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Spis tresci

MEGA-Nysa - ceniona
za jakos¢
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Azjatyckie opony

Akumulator
porady techniczne

Opoltrans w TV

Szanowni Czytelnicy

Dotozylismy stararn, by zawartos¢ Kwartalnika Opoltrans byla
atrakcyjna, ciekawa i pomocna w codziennej pracy. To co trzymaja
Panstwo w rekach jest owocem dobrsj wspdlpracy z dostawcami,
i checig przekazania klientom Opoltrans informacii, nie tylko

o szerokim asortymencie produktéw. Pozostajemy otwarci na
uwagi i sugestie, co do tematyki zamieszczanych tresci.

Parstwu, pozostawiamy ocene pierwszego wydania Kwartalnika
Opoltrans, w nadziei, Zze z przyjemnoscig bedziecle siegac po
kolejne. My ze swojej strony zrobimy wszystko, by tak bylo.

Kocki i tarcze hamulcowe
Meritor

Obowiazki przedsiebiorcy

Zespdi redakeyjny wzgledem srodowiska
Redakcja: Redaktor: Opracowanie graficzne i sklad:
ul. Norweska 13 Mista Arkadiusz Wodecki Jakub
Brzezie k. Opola a.mista@opoltrans.com.pl Mista Arkadiusz
46-021 Brzezie Marketing i Reklama: Wierzbicki Marek
redakcja@opoltrans.com.pl Laskowska Sylwia Zdjecia wiasne, od dostawcow,

tel. 77 40 99 655 s.laskowska@opoltrans.com.pl oraz na licencji Creative Common




Dwie nowe hale magazynowe firmy Opoltrans, oraz trzypietrowy biurowiec zasilg swa powierzchnig Magazyn Cen-
tralny w Brzeziu. Od pazdziernika 2013 r. mozna byto obserwowac rosnace w gore hale magazynowe
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Dzi§ zamiast stalowych szkieletéw stojg juz zaawansowéne konstrukcje budynkéw. Kolejne elementy jak dach,
Sciany boczne, kazdego dnia rosng jak grzyby po deszczll. To co zostato sfotografowane wczoraj, dzié juz zapewne
nie jest aktualne. '
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hale magazynowe majg powierzchnie 19 000 m?, nowo budowane to kolejne 12 000 m?
Catkowita powierzchnie uzytkowa magazynow wysokiego sktadowania bedzie mozna okresli¢ w przyblizeniu na 10 Ha,
czyli 100 000 m?, w uproszczeniu to prostokat o szerokosci 100 m i dlugoséci 1 km. Po co ? Odpowiedz jest oczywista,
zawsze zapewniac klientom jak najszerszy asortyment czesci, dostepny od reki.
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Zakiad Produkcji Pojazdow
Rolniczych, Uzytkowych i Osi

Naczepa aluminiowa lekka
® rama stalowa
e skrzynia tadunkowa:
- Sciany z paneli aluminiowych o podwyzszonej odpornosci na scieranie
- podtoga — z blachy aluminiowej o podwyZzszonej odpornosci na $cieranie
o grubosci - 5 mm - 7 mm
e standardowa pojemnosé skrzyni z klapo-drzwiami 35-65 m® i —
- dtugos¢ ramy 8 360 — 9 200 — 10 200 — 10 500 mm
e standardowa pojemnosé skrzyni z klapa ze zsypem 28-50 m®
- dtugosé ramy 8 360 — 9 200 mm
® 0sie — MEGA — SAF — BPW — MERCEDES - GIGANT
e hamulce bebnowe lub tarczowe
» pneumatyka — Haldex — Knorr — Wabco
e sitownik hydrauliczny — Hyva — Binotto — z odbojnikiem
e lapy dostawcze — Jost
e sworzen krolewski — Jost — New Holland
® kosz na 2 kota zapasowe
® pierwsza 0§ podnoszona
® zawor poziomowania do ramy - COLAS
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Megaprodukty z MEGA-Nysa

fap g AEr T,

s kojarzono z popularnymi Nyskami,
mi muzealnymi. Od 10 lat, czyli
VSZy pojaz z linii montz

sa, Nysa zyskata nowocz

Dynamiczny i claghy rozwdj polskiej firmy spowodowat, Ze
dzis oferta MEGA-Nysa zaspokaja potrzeby przemysiu,
rolnictwa, lesnictwa, transportu, oraz budownictwa.
Firma MEGA z Nysy oferuje szeroki asortyment
przyczep, naczep samowyltadowczych oraz niskopod-
woziowych, naczep skrzyniowych i wywrotek, zabudowy
pojazddw, pojazdéw lesnych, pojazddéw rolniczych,
przyczep Mario, pojazdéw podkontenerowych, oraz
solidnych osi MEGA.

Dodatkowymi atutami firmy MEGA staly sie:

sie¢ autoryzowanych serwisow i ushugi MEGA-

Nysa m.in. obrébka elementéw konstrukcji

stalowych, oraz wielkogabarytowa obrobka g L3

mechaniczna. Jest to mozliwe dzieki
szerokiemu parkowi technologicznemu |

i doswiadczone] kadrze Inzynierskiej

i technicznej. Wywrotki firmy MEGA zyskaly =
uznanie Klientéw — przez co staly sie czestym = &
widokiem na polskich I zagranicznych drogach. &
W szerokiej gamie wywrotek MEGAKlienttatwo .. -
znajdzie odpowiadajgcy mu pojazd - &
a indywidualnie dopasowane szczegbly
dopeiniajg calosci.

Ramy wywrotek wykonane sq ze stali wysokogatunkowe;.
Komponenty podwozia pochodzg od uznanych
$wiatowych producentdéw. MEGA proponuje wlasne osie
z ftrzyleinia gwarancja, lub innych renomowanych
producentdw BPW, SAF, czy Mercedes. Sworzen
krélewski pochodzi z firm New Holland lub Jost. Firma
Jost, to rowniez dostawca ndg podporowych. Uktady

pneumatyczne | hamulcowe to produkty firm Haldex,

Knorr lub Wabco. Podwozie
= wywrotek posiada takze
podnoszong pierwsza 0§ -
4 sterowang zaworem ILAS,
g oraz zawor poziomowania do
rampy COLAS.
Skrzynie ladunkowe moga byt
wykonane z profili alu-
minlowych o duzej odparnosci
na $cieranie. W tym przypadku
sciany boczne sg dodatkowo
e Wylozone blachami majgcymi
na celu podwyZszenie odpor-
nosci na zuzycie. Podioga
skrzyni tadunkowej ma
grubosc 7 mm lub 10 mm. MEGA oferuje takze skrzynie
wykonane z blachy stalowej o wysokie] wytrzymalosci
konstrukcyjnej.

www.mega-nysa.pl
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W przypadku naczep niskopodwoziowych nyski
producent moze takze pochwalic sie szerokim
asortymentem. Niskopodwoziowki MEGA majg dwie lub
wigce] osi BPW, Gigant lub SAF o nosgnosci 9 do 12 ton,
kidre opcjonalnie mogq by¢ skretne czy podnoszone
zaworem |ILAS. Sama rama takze moze by¢ rozsuwana
wzdhuz osi pojazdu.

Naczepy niskopodwoziowe MEGA dostepne sg z ptaskg
powierzchnig tadunkowa z zaglebieniami na kola i
konstrukcjia wyréwnujaca. Powlerzchnla moze byé
wykoficzona drewnem, wodoodporng sklejkg
antyposlizgowa, blachg ryflowang lub kratg. Mozliwe jest
poszerzenie powierzchni roboczej do 3 000 mm. Firma
oferuje najazdy lamane 4,1 m, nielamane, stale

rozkiadane recznie, lub wysuwany hydraulicznie tyt
naczepy z najazdami stalymi. Mozliwa jest takZe zmiana
rozstawu najazdow reczna lub hydrauliczna.

. W opcji do wyboru sg takie akcesoria jak agregat
W elektrohydrauliczny, wciagarka elektryczna, skrzynki
. harzedzlowe czy pojemnlk na wode z kranem
i mydelniczka. Praktycznie kaZzdy pojazd nisko-
podwoziowy MEGA jest wykonhany zgodnie z potrzebami
 konkretnego Klienta — poczgwszy od szczegdlow
konstrukcyjnych a skonczywszy na kolorystyce
i oznakowaniu reklamowym. Z uwagi na ogromng
. réznorodno$é wymagan Klientéw, praktycznie kazdy
“% pojazd stanowi indywidualne dzieto.

. MEGA jako pierwszy producent w Polsce wprowadzit do
% swojego asortymentu przyczepy sprzegajace. Wiézek

- MARIO (jednoosiowy) oraz MARIO 1l {2 osiowy,
z mozliwoscia montazu zabudéw wymiennych).

Dzieki tej przyczepie
ciagnik rolniczy moze
ciagnaé¢ dowolng
naczepe — bez zadnych
zmian konstrukeyjnych.

Obechie oferta naczepy wywrotki MEGA obejmuje:
1. stalowa rynna — zamkniecie klapa — o pojemnosci 25, 28 oraz 34 1
2. stalowa rynna — zamkniecie klapo-drzwi - o pojemnosci 45 oraz 52
3. stalowa — zamkniecie klapo-drzwi - o pojemnosci 35 - 70 m3
4. stalowa — zamkniecie klapa ze zsypem — o pojemnosci 24 - 47 m3
5. aluminiowa — zamknigcie klapo-drzwi - o pojemnosci 38 - 70 m3
6. aluminiowa — zamknigcie klapa ze zsypem — 0 pojemnosci 24 - 45
7. aluminiowa lekka - zamkniecie klapa ze zsypem — o pojemnosci 28 50
8. aluminiowa lekka — zamkniecie klapo-drzwi — o pojemnosci 35-65 ms =
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Punkt do punktu - PUNKTOMANIA w Opoltra

%

Najlepsze ceny, szeroki asortyment
dostepny od reki, profesjonalna kadra
handlowcow, to podstawowe korzysci ze
wspotpracy z firma Opoltrans.
Punktomania jest kolejng korzyscig dla
klientow firmy. Atrakcyjny przelicznik
punktow, pozwala klientom na
odbieranie wybranych przez siebie
wartosciowych nagréd, lub przezna-
czenie punktéw na kolejne zakupy.

Niektdre z przyktadowych nagréd mogly
znalez¢ sie pod choinka, inne zapewne
od razu powedrowaly do warsztatow.
Klienci Opoltrans, co roku, odbierajg
ponad pot tysigca nagrod w programie
PUNKTOMANIA.

Pan Tadeusz z Warki otrzyma

urzgdzenie diagnostyczne ’

Jaltest Link

) )

Lustrzanke Nikon D3200 ]
odebrat Pan Mateusz

z Bielska-Bialej I Ne:ikermann Polska

.
.
N

e
e e

Notebook ASUS - otrzymala
Pani Maitgorzata z Wielunia

odebrat bony
wycieczkowe

)

Pan Krzysztof z Mrzezina
otrzymat myjke cisnieniowg
Karcher Honda

9

-
)

pralke BEKO

Bon na dowolng impreze

Pan Piotr ze Swarzedza

Pan Hubert z Gryfina
otrzymat ekspres
' cisnieniowy Bosch

Pan Kazimierz z Minska
Mazowieckiego otrzymat

Pan Krzysztof &
z Wielogtowy
odebrat prase
hydrauliczng

Pan Mariaﬁ Za
Szczecina otrzymat
wozek warsztatowy z
Zestawem narzedzi

Pan Janusz z Plocka
odebrat traktor zabawke
firmy Smoby

Pani Jolanta z Glinianki
otrzymata telewizor firmy
Philips

' )
Marek z Nowego Sacza
brat kompresor warsztatowy

Pan Dariusz '
" z Zukowa odebrat '
e bon na bizuterig
firmy Apart '
\ ﬁ y R -
Pan Krzysztof z Bielska-Biatej

odebrat wézek do dystrybucji
oleju - &

’

' Opone Triangle
% TR686 otrzymat
Pan Ryszard z Nysy

) ® »

Pan Tomasz ze Staszowa
odebrat piekarnik do
' zabudowy Samsung

Podnosnik do skrzy
otrzymat Pan Krzys
z Czerwinska Odrzanskiego

)

8 www.opoltrans.com
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PROMOCJA!!!

Odbieraj SUPER NAGRODY

przy zakupie MARKOWYCH OLEJOW / ’

Do kazdej
beczki 205I

kombinezon Do kazdej
lub kamizelka beczki 60l

THE VITAL LUBRICANT »>»

koszulka

Promocja trwa od 01.12.2014 r. do wyczerpania zapasow.
Szczegoty na www.opoltrans.com
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45 000 zt kary — niechlubny rekord 2014 r dla
przewoznika towaréw ponadgabarytowych.

Wrzesniowej nocy inspektorzy oddzialu Klodzkiego
Wojewaddzkiego ITD we Wroclawiu zatrzymali 3 po-
jazdy prowadzgce przewdz towardw nienormatyw-
nych. Te nienormatywne tadunki okazaty sie elementa-
mi konstrukeyjnymi elektrowni wiatrowej. Jeden z po-
jazdow przewozit tadunek o szerokosci powyzej 3,6 m,
pozostate przewozity tadunki o masie 44 i 55 ton, przy
dtugosciach zespotow pojazdow 37,2 i 37,7 metra. Od-
cinek drogi krajowej DK 8, przez ktory dokonywany byt
przejazd nie jest dopuszczony dla przewozow towarow
nienormatywnych.

Warto pamigta¢ o tym przewozac tadunki sypkie lub
drewno, kiedy rzeczywista catkowita masa pojazdu
nienormatywnego nie przekracza dopuszczalne]
wielkosci okreslonej w zezwoleniu, a przekroczenie
dotyczy jedynie nacisku osi pojazdu. Od decyzji o
wymierzeniu kary pienieznej, w terminie 14 dni, od dnia
doreczenia decyzji przystuguje odwotanie do organu
¥ nadrzednego w stosunku do organu, ktory te kare
wymierzyt. Decyzja taka podlega wykonaniu po
uptywie 30 dni od jej doreczenia. Ewentualne wstrzy-
_ manie wykonania kary nastgpuje w momencie wniesie-
nia skargi do sgdu.

" Rok wczesniej, rowniez oddziat w Klodzku,
—— zarejestrowat pojazd o masie tgcznej 77 ton i choc
s wioski przewoznik posiadat stosowne zezwolenia, to
~ poruszatl sie¢ w niewtasciwych godzinach, co réwniez
skoniczyto sie rekordowym mandatem. Zezwolenia dla :
przewozu takich nienormatywnych tadunkéw wydaje
sie w drodze decyzji administracyjnej. W kategoriach
zwolnien mozna sie pogubi¢, poniewaz jest ich az 7.
, ' By zakwalifikowaé swoj pojazd do wiasciwej kategorii
== musimy wiedzie¢ doktadnie, co przewozimy, jakimi dro-
gami, czy bedziemy przejezdza¢ przez most, lub
wiadukt (to bedzie wymagaé dodatkowych zezwolen).
Szczegotowy podziat na Kkategorie oraz wzory
=== winioskow znajdujg sie na stronie internetowej:

Eﬂﬂ: www.gddkia.gov.pl/pl/18/przejazy-nienormatywne
" S3 jednak sytuacje, kiedy nie wszczyna sie poste-
o ;,3 powania w sprawie nalozenia kary pienieznej lub
umarza sie je.

Lo
N

[T by Jeff Attaway




ZACZEPY DYSZLOWE / SIODLA / UCHA DYSZLA / SWORZNIE KROLEWSKIE / PLYTY PODSIODLOWE
OBROTNICE / KONSOLE ZACZEPOWE / NOGI PODPOROWE

Zwieksz elastycznosc swojej
floty dzieki siodtu podwojnej
wysokosci FDH V.Orlandi

Sprzeg siodtowy podwajne] wysokoscl zostat zaprojektowany specjalnie dla ciagnikdw sioctowych typu
Mega. W 30 sekund zmien wysokosé swojego siodta | zaczepia) kazdg standardowa naczepe 2 osiowg
- plandeka, wywrotka, chtodnia.

szybka, prosta
i bezpieczna obstuga

dostepnosc czesci
zamiennych dzieki
magazynowi w Polsce

sprawdzone rozwigzanie,
tatwy montaz najmocniejsze parametry
wytrzymatosci na rynku!

U=18t, D=120 kN!

tatwa naprawa i wymiana
czesci zamiennych

dla wszystkich marek
ciggnikow siodtowych
sprzedawanych w Europie

prosta i solidna konstrukcja
z wysokogatunkowej stali

GES520A0 Australia
Super mocny! Sprosta
najbardziej ekstremalnym
przeciaeniom.

EH501AO Lesnik
Zaczep z wychylng paszcza. |
Idealnie sprawdza sie

w warunkach terenowych.

GE509A0
Najpopulamiejszy zaczep
automatyczny. Stasowany
m.in. przy sprzeganiu
przyczep typu tandem.

PAMIETAJ!

Tylko oryginale czesci zamienne V.Orlandi gwarantujg bezpieczne i prawidtowe

uzytkowanie Twoich sprzegow!
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Co w branzy piszczy ?

Uchylenie mandatu mozliwe, ale...

Whyrok Trybunatu Konstytucyjnego z 15 lipca 2014 r.
powoduje, ze ukarany ma jednak prawo do ,uchylenia
mandatu®.  Cho¢ ustawodawca z nowelizacjami
kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia sig
nie spieszy. 1 lipca 2015 roku, w miejsce zakwestio-

nowanego przez TK przepisu, planowany jest nowy,
nadal nie uwzgledniajgcy orzeczenia TK - czyli niezgo-
dny z Konstytucija RP. W tej
chwili prawomocny mandat
karmmy podlega uchyleniu, jezeli
grzywne natozono za czyn
niebedacy czynem zabronio-

nym. To do ukaranego bedzie nalezeé¢ udowodnienie
swojej tezy, choé uchylenie moze rbwniez nastgpié z
urzedu (czego trudno sig spodziewaé). Ukarany ma 7
dni od dnia uprawomaocnienia sie mandatu na ztozenie
wniosku o uchylenie mandatu. Nowelizacji, w tym za-
kresie, nalezy sie spodziewad wiasnie w 2015 roku.

]
Pomoc3 stuzy!
Klienci Opoltrans moga liczy¢ na pomoc prawna !
Specjalnie dla nich, przy wspbtpracy z programem “Na
Osi" zostata uruchomiona bezptatna infolinia.
Koszt jak za zwykle polaczenie z tel. komorkowym.
Numer tel. 789 432 548 Prawo
e-mail:biuro@prawoitransport.pl lTransport
Infolinia czynna wit.,ér.,pt., w godz.12:00 - 15:00
Zabezpiecz sie przed kontrolg w siedzibie
Inspektorzy z ITD majg mozliwosé przeprowadzenia
kontroli nie tylko na drodze, ale i w siedzibie
przewoznika. Kontrola moze byé przeprowadzona
w celu stwierdzenia czy nie wystepujg razace narusze-
nia przepisow prawa, a takze czy firma spetnia wymogi
wynikajgce z Rozporzadzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady WE nr 1071/2009. Inspektor
wykonujac swoje obowigzki ma prawo m.in. wejs¢ do
pojazdu i skontrolowaé: dokumenty, znajdujgce sie w
pojezdzie urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, mase, na-
ciski osi i wymiary pojazdu. Moze rowniez zazadac od
przedsigbiorcy oraz jego pracownikow ustnych lub
pisemnych wyjasnien, okazania dokumentow i innych
nosnikow informacji, oraz udostepnienia wszelkich
danych majgcych zwigzek z przedmiotem kontroli. To
wszystko moze sie odbyé w dniach i godzinach,
w ktorych powinna by¢ wykonywana ta dziatalnoscé.
O takiej kontroli Wojewddzki Inspektorat Transportu
Drogowego musi powiadomi¢ przedsiebiorceg co naj-
mniej na 7 dni przed planowang kontrolg. W zawiado-
mieniu o kontroli powinno znalez¢ sie wskazanie doku-
mentdw, ktore beda sprawdzane.

,%mmm, a
: przedsiebiogp bedzie pobiera¢ podatek od Srodké
_ transportowych. Co istotne, przedsiebiorca nie bedzie

Czesto sprawdzane s3g rowniez badania lekarskie pra-
cownikow, na co warto zwrdcié uwage. Kontrola moze
byé prowadzona tylko w obecnosci przedsiebiorcy lub
osoby pisemnie upowaznionej do reprezentowania go
w czynnosciach kontrolnych. Do momentu wydania
decyzji przedsiebiorca moze zgtaszaé wyjasnienia do
protokotu, kitory po kontroli powinien réwniez
otrzymact i jesli ma zamiar z nim sig nie zgadzaé, to nie
nalezy go podpisywac. W przypadku otrzymania
decyzji, ktorg kwestionujemy nalezy wnies¢ odwolanie,
do instancji odwotawczej, lecz za posrednictwem
wltasciwego ITD w ciggu 14 dni. Nalezy rowniez
pamieta¢ o tym, zeby wnioskowaé jednoczesnie o
wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci
zaskarzonej decyzji, poniewaz obligatoryjnie po wyda-
niu decyzji, taki rygor jest nadawany przez inspektorat
i wowczas natychmiast jesteSmy obcigzeni karg
wynikajacg z wydanej decyzji.

gmina od kazdego samochoc

musiat w ogole tych samochodbéw na teren gminy
przywozi¢, zmienic w‘starczy dane rejestrowe firmy.

- Samochody, ktore podlegaja temu podatkowi to:

+ samochody cigzarowe o dopuszczalnej masie
catkowitej powyzej 3,5 tony i wyzszej, '

, * ciagniki siodiowe i balastowe przystosowane do

uzywania tacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszc-

{ zalnej masie catkowitej zespotu pojazdéw od 3,5 tony i
| WyZszej, .

. * przyczepy i naczepy, ktbre"}qcznie Z poj
. nikowym posiadajg dgpu_s,znzalha mase

em sil-
tg od 7
ton i wyzsza, ) ;
- autobusy. = | b
Samorzadowcéw w swobodnym ustalaniu wysokosci
podatku ogranicza jednak ,Ustawa q,ﬂdaﬂ(aoh"'i
optatach lokalnych”, wskazujgca przede wszystkim
gorng granice podatku. W zaleznosci od gabarytéw po-
jazdu granice te wahajg sie od 6?6,20._2_{ (od 3,5do 5,5
tony) do 2354,12 zt ( powyzej 36 tun).' Wedtug Zrzesze-
i liedzynarodowych Przewoznikow Drogowych,
e za y za swoje ciezarowki w
ieckie) np. za ciggnik
on to 1382 zt.

F0 e D13




Promem

przez morze bgdzie drozej

Z poczatkiem roku 2015 wchodzi w 2ycie rowniez

dyrektywa siarkowa. W dokumencie tym okreslony
zostal limit zawartosci siarki w paliwie bunkrowym -
czyli tym wykorzystywanym przez promy, z 1% do
0,1%. Trudno okresli¢ o ile wiecej zaptacg firmy
korzystajace z przeprawy promowej. Jedno jest
pewne, by dostaé¢ sie do Wielkiej Brytanii, czy krajow
skandynawskich, bedzie drozej. Armatorzy stoja przed
decyzja o zmianie paliwa na drozsze, zakupie
urzadzen oczyszczajgcych paliwo, lub wymianie
jednostek na takie zasilane alternatywnymi paliwami.

_JO Hancock

[55) o
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Rolniku

bedziesz eko, albo oddasz czesc dopla

e ¥ T

Rok 2015 ma by¢ rokiem dostosowawczym, jesli idzie
o0 nowe zasady Wspdlnej Polityki Rolnej 2014-2020.
Reforma wymuszona przez UE, zakiada uzaleznienie
30% doptat bezposrednich od spetnienia przez rol-
nikéw wymogow ekologicznych. Rolnicy bedg musieli
m.in. utrzymywac pastwiska, wygospodarowywac ob-
szary proekologiczne lub stosowac inne ,réwnowazne”
$rodki ochrony przyrody. Jednak zdecydowana
wigkszosé, bo az ponad 80 proc. polskich gospo-
darstw, nie bedzie musiato spetniaé tych wymogow
(chodzi o gospodarstwa mate). Proekologiczna Unia
Europejska sigga w tym zakresie do kieszeni
wigkszych przedsiebiorcow dziatajgcych w rolnictwie,
ale pomija milczeniem, duze koszty ich dziatalnosci.

Warsztaty

samochodowe przy kasie

Mechanicy bedacy wiascicielami warsztatow samo-
chodowych, stacji diagnostycznych, oraz serwisow
wymiany i naprawy ogumienia, bez wzgledu na
wysokosé obrotow, od 2015 roku muszg zainstalowac
kasy fiskalne. Do tej pory Ci przedsiebiorcy, byli zwol-
nieni z posiadania kasy fiskalnej, jesli ich obroty ze
sprzedazy na rzecz osob fizycznych nieprowadzacych
dziatalnosci gospodarczej, oraz rolnikow ptacgcych po-
datek ryczattowo nie przekraczaty 20 000 PLN w skali
roku. W chwili pisania tej informacji jeszcze nie wi-
adomo czy projekt zdazy wejs¢ w zycie, jesli jednak
wejdzie to przedsigbiorcy beda mieli czas do 28 lutego
na rozpoczecie korzystania z kasy fiskalnej.




Faza testowa systemu potrwa do 1 marca 2015 r., oznacza to,
Zze do tego momentu za niezarejestrowanie przewozonego
przez Wegry towaru w systemie EKAER mandatu nie bedzie.
Nowy elektroniczny system kontroli frachtéw drogowych
EKAER - bo tak nazywa sie system, ma pomoc w ratowaniu
finanséw wegierskiemu fiskusowi. Jak ? Od 1 stycznia 2015
roku, zaden towar nie moze by¢ transportowany cigzardwka
bez rejestracji w systemie EKAER, a wiec posrednio w we-
gierskim Urzedzie Skarbowym. Ma to zapobiegaé wytudzaniu
VAT, korupcji i dokumentowac sam przeplyw towardw niebez-
piecznych. Idea nie jest zta, ale jak zwykle diabet tkwi w
szczegotach. Te szczegoty dodatkowo obciazg firmy transpor- iz
towe i tak juz sporg biurokracjg, wprowadzajgc kolejne za-
mieszanie. Wegierskie pomysty nijak majg sie do idei Szen-
gen, a konkretnie do wolnego przeptywu towarow migdzy kra-
jami Unii Europejskiej, tak, ze w efekcie w UE bgdziemy mieli
do czynienia, z naprawde ,wolnym” przeptywem towardw.
Szczegdly dotyczace systemu EKAER znajdujg sie na
wegierskiej stronie internetowej (takze w jezyku angielskim):
£ http:/imww.rsmdtm.hu/ekaer-in-practical-terms
http:/fekaer.hu/en/

Ea=ll

mplementation of the new resd transportation contrel system in Hungary

» VI0j sposob na...”

- masz giowe peing pomystow ?

- robisz cos lepiej ?

- potrafisz naprawic¢ inaczej niz inni ?
- czujesz sie wynalazca ?

Docenimy Twoja pomystowosc !
Przeslij nam swojqg instrukcje z opisem
i zdjeciami sposobu w jaki naprawiasz,
lub usprawniasz !

Raport wysytany elektronicznie powinien zawierac
m.in. informacje:

- data wysytki i adres (nazwe oraz numer NIF)

- adres zatadunku i wytadunku

- szczegoly kontaktu (numer telefonu, adres e-mail)
pozwalajgce na identyfikacje wszystkich stron
biorgcych udziat w transporcie

- ponizsze dane bedg stanowi¢ o nadanym numerze
EKAER :

- 0godiny opis

- kod taryfy celnej (4 znaki lub w przypadku towarow
niebezpiecznych 8 znakow)

- cieZar brutto

- decyzje o wytaczeniach podatkowych (w przypadku
Zzakupu, i dostawy towarow) lub specjalnych cenach
nabycia, lub wartosci produkcji (w przypadku innego
rodzaju transportu)

- w przypadku towarow niebezpiecznych numer klasy
towaru niebezpiecznego

- jesli to mozliwe numery artykutow

- powod transportu (nabycie dobr, srodkow przemysitu
czy innych)

OPOLTRANS

CZEKNYNWARTOS CIOWEINNGRO D)4

Regulamin konkursu na naszej stronie: www.opoltrans.com.pl
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Indeks: 12-01-01-0556
Prostownik 12/24V Maxboost, MAX-40, 20A
Indeks: 12-01-01-0557

Prostownik 12/24V Maxboost MAX-50, 30A
Indeks: 12-01-01-0563

Prostownik 12/24V Maxboost CD-50R, 40A
Indeks: 12-01-01-0555

Prostownik 12/24V Maxboost 200, 120A
Indeks: 12-01-01-0558

Prostownik 12/24V Maxboost 320, 180A
Indeks:12-01-01-0559

‘! Prostownik 12/24 V Maxboost 400, 240A
Indeks: 12-01-01-0560

Prostownik 12/24V Maxboost 500, 360A

1 Indeks:12-01-01-0562

Indeks: 26-05-00-0138

tancuchy 295/60x22,5 sekcja drabinowa
Indeks: 26-05-00-0003

tancuchy 315/80X22,5 sekcja drabinowa
Indeks: 26-05-00-0007

Lancuchy 215/80X22,5 sekcja drabinowa
Indeks: 26-05-00-0134

tancuchy 295/60x22,5 2x1 romby posiadajg ce
Indeks: 26-05-00-0175

Indeks: 26-05-00-0154

tancuchy 315/70x22,5 2x1 romby posiadajg certyfikat (ONORM V5119)

Indeks: 26-05-00-0145

tancuchy 295/80x22,5 2x1 romby posiadajg certyfikat (ONORM V5119)

Indeks: 26-05-00-0162

tancuchy 315/80x22,5 2x1 romby posiadaja certyfikat (ONORM V5119)

N Urzadzenie rozruchowe
'-!9 ® Lo 24\ 1150/3500Amp - przenosne

= Indeks 12-01-01-0573
Urzadzenie rozruchowe

kat (ONORM vs119)"l.-

tancuchy 385/65x22,5 2x1 romby posiadajg certyfikat (ONORM V5119)

Oferta zimowa

Indeks: 27-01-00-2116
Szczotka do sniegu, szronu,
lodu, wody - 1,5 m
e LY
Indeks: 24-02-00-0003
Zimowy ptyn do spryskiwaczy -20'C

Indeks: 12-01-01-0157
Akumulator 12V/180 Ah Varta Pro-Motive L+
Indeks: 12-01-01-0170
Akumulater 12Vi225 Ah Varta Pro-Mative L+

AF—

-

-H'.T-l‘.’. o

Indeks: 12-01-01-0152
Akumulator 12V/180Ah Bosch T5 L+
Indeks: 12-01-01-0167

Akumulator 12V/225Ah Bosch T5 L+

. Indeks: 12-01-01-0012 L

‘Akumulator 12V/100Ah Mega Power F'+
Indeks: 12-01-01-0156

_ Akumulator 12V/180Ah Mega Power L+

~ Indeks: 12-01-01-0131
' Akumulator 12V/120Ah Centra Professional P+
Indeks: 12-01-01-0602
Akumulator 12V/185 Ah Centra Professional Power L+
Indeks: 12-01-01-0026
Akumulator 12V/225Ah Centra Expert HVR

Indeks: 12-01-01-0554
Akumulator 12V//225/235 Ah Centra Professional Power
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Klienci o swoich firmach i o wspoéipracy z Opoltrans i MEGA-Nysa

Jacek Stoinski firma Radjax www.radjax.pl -

Nam zalezy przede wszystkim na tym, by te samo-
chody jezdzily, bez przestojow, czekania na czesci.
Kiedy samochod stoi to nie zarabia, w zwigzku z tym
od partnerow w biznesie oczekujemy rzetelnosci. Jesli
opoOzZnia sie zatadunek, jesli ktos cos zawali to my jako
transport jestesmy ostatnim ogniwem spinajacym.
Czesto tez na nas skupia sie zal odbiorcy za ewentu-
alne opoznienia.

Transport sie zmienia, dzi$ to nie ciezaréwka wiozgca
co$ tam na pace, ale 40 tonowe nowoczesne wozy,
transportujgce towar za miliony euro, to dla
kierowcy duza odpowiedzialnos¢, przy 40 tonach to jak
jazda z odbezpieczonym granatem w reku. Opoltrans
nazywany jest w branzy Biedronkg, nie bez podstaw,
jestescie blisko i rzadko kiedy wychodze bez tego po
co przyszediem. Jak mam zyczenie to moge mieé
wszystko, nawet wyposazenie pierwszego montazu.
Podoba mi sie u Was rozsgdek i procedura zamawia-
nia, zawsze zaczyna sie od poczatku tj. podaje dane
samochodu i tu nie ma miejsca na bledy. Dodatkowo
ludzie, ktdrzy pracujg w Opoltrans to przede wszystkim
kompetentni fachowcy, tu handlowiec raczej sie nie
myli i jestem dobrze i kompleksowo obstuzony.

IS SN pje=ar= Bronistaw Gawor, FHU

i) ~ ° ,GAWOR" www.fhugawor.pl -
Dla mojej firmy wazny jest niezawodny sprzet, ludzie,
wspolpraca z nimi, sposéb zarzgdzania i dobre kon-
takty z kontrahentami. W MEGA-Nysa mdj handlowiec
zna sie na rzeczy i potrafi dogodzié klientowi. Ostatnio
zamowione naczepy zostaly zaprojektowane pod moje
potrzeby, a po wyprodukowaniu okazato sie, ze
wyszty lepiej niz mi sie marzyto.

Tak samo z lakierowaniem, raz zrobione wiele lat temu
i trzyma sie bez poprawek. Sitg MEGA-Nysa sg wg
mnie ludzie na odpowiednich stanowiskach.

Henryk Hyjek Henex
www.henex.net.pl -

Najwazniejsze jest dla mnie by byly zlecenia, wtedy
wszystko sie kreci. Jestem najstarszym przewoznikiem
na tym terenie, oprécz transportu zajmujemy sie
rowniez naprawg. Z Opoltransem wspotpracuje, bo
wszystko jest na telefon, codziennie dostawa, nigdzie
nie musze jezdzié - i przede wszystkim nie marnuje

czasu na przejazdy i szukanie.

Hi< \I_.A\'

wiasciciel firmy




OPOLTRANS KWARTALNIK 1/2015

Ceny przystepne wiasciwie konkurencyjne, jestem
zadowolony z dostepnosci towaru.

Andrzej Holynski, Ustugi Transportowe Roman Hotyriski -
Dla nas wazne sg terminowe ptatnosci, ptynnosé finan-
sowa, pewne kontrakty, no i zaufana kadra oraz bez-
awaryjny sprzet. Korzystamy z naczep MEGA, bo jestesmy
z nich bardzo zadowoleni, atrakcyjne ceny, blisko serwis.
Korzystamy tez ze sklepow Opaltrans, bo majg wigkszosé
produktdw na migjscu. Miatem kiedys problem z pompa
wodng oryginat kosztowat prawie 3000 zt, w Opoltrans
znalaztem podobnag do oryginatu za 800 zt.

Handlowiec w sklepie znajduje rozwigzania, nawet
kiedy przychodze z naprawde trudnymi sprawami, po-
trafi tez znalezé jakies zamienniki w korzystnych
cenach.

Roman Kaszlikowski, Przedsiebiorstwo ,Igord” Jerzy
Podgdrski - Dla nas wazne sg np. godziny otwarcia i re-
alizacji zamowien. Do Opoltransu moge zadzwoni¢ juz
0 7:00 i mam pewnos¢, ze zatatwie sprawe. Z kolei jak
zamawiamy towar pézno np. wieczorem, to zwykle
mamy nastepnego dnia rano wszystko. Nie wiem jak to
robig. Poza tym sam asortyment czesci jest bardzo
szeroki, i jest wybdr pomiedzy tanszymi i drozszymi.
Doceniam rowniez mitg kolezenska wspoiprace
i bardzo dobry kontakt z handlowcami oddziatu w Lubli-
nie.

Witold Knap firma OLMA www.olma.com.pl -

Oddziat Opoltrans mamy na miejscu, nie musimy
nidzie jezdzi¢. Ceny majg dobre, a i tak oprocz tego
mamy rabat, upust na czesci. Z punktomanii jako na-
grody odbieramy sobie czesci, ostatnio nawet 500 li-
trowy kompresor za 7 tysiecy i klucz elektryczny za 3
tysigce ztotych.

Przemystaw  Wanczyk firma  Eurostar
www.eurostar1995.pl - Wazne jest dla mnie, zeby
dobrze dogadywaé sie z ludzmi, zeby wiedzieli o co
nam chodzi, a Wasi handlowcy w Pruszczu
Gdarnskim wiedzg o co chodzi

i potrafig doradzié.
Wyprzedzacie
konkurencje w cenach,

i co najwazniejsze kazda
czesé jest dostepna

od reki w oddziale.

wydane
100 ziotych netto
otrzymasz ,

) punktow!!

www.opoltrans.com 17
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Sliska sprawa

|
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Od 1 stycznia 2015 roku nowe przepisy w Norwegii
przewidujg, Zze posiadanie opon zimowych stato sie
obowigzkowe, na wszystkich osiach (nawet na =~
podnosnych). Dla kolejnego sezonu tj. 2015-2016 =

-

&
| [E]_ by Highrways Agency

' Polozenie odcinka drogi zalezne od mlkrokllmatu
W jakim sie znajduje, czy od wysokosci nad pozio-
mem morza, moze spowodowac, ze kierowca zos-
tanie niemile zaskoczony warunkami jazdy.

Nawigator wytyczajac trase lotu samolotu, stara sie
unikng¢ burz, nagtych zmian pogodowych, frontow
atmosferycznych itp. Kierowca ciezarowki na swojej
trasie jest nawigatorem, pilotem i wiezg kontroli lotow
jednoczesnie. W razie trudnosSci zostaje mu ufaé
swojej wiedzy, umiejetnosciom i oponom.

Zimowe opony do ciezarowek

Obiegowych opinii w temacie opon zimowych do
ciezarowek jest kilka:

- nie ma opon zimowych do ciezarowek, sg tylko opony
M+5 (Mud & Snow — pol. Bloto i Snieg], 5-M, S&M, MS
- 58 opony zimowe do ciezardowek, ale sa bardzo
drogie i nikt ich nie kupuje, oznaczone ptatkiem sniegu
na tle gor (3PMSF)

- wszyscy jezdza na oponach catorocznych, bo tak jest
taniej

- jak bedzie ciezko to zostang tancuchy

L przepis ten bedzie obowigzywat juz od 15 listopada do

31 marca wtgcznie. Jako opony zimowe Norwegowie

= uznali te z oznaczeniami: M+S, MS, M&S, M-S, <<mud

& snow>>, 3PMSF lub "3 peak mountain snowlake".
Procz tego wymagana gtebokos¢ bieznika to 5 mm.
Pojazd silnikowy o masie powyzej 3,5 tony musi byé
wyposazony w 3 tancuchy, jeden dopasowany do kot
przednich, dwa natomiast do két napedowych. W przy-
padku pojazdu z przyczepg pow. 3,5 tony tancuchow
powinno by¢ siedem, jeden dopasowany do kot przed-
nich, cztery dopasowane do kot napedowych dwa do-
pasowane do kol przyczepy. Wigcej szczegotow
mozna znalez¢ na stronie internetowej:
www.vegvesen.no (zaktadka: DRIVING IN NORWAY)
tekst dostepny jest w kilku jezykach, w tym rowniez w
polskim.

W Szwecji obowigzujg podobne regulacje co w Norwe-
gii, natomiast w Danii obowigzku posiadania w zimie
opon zimowych brak, choé jest to wskazane ze
wzgledu na niekorzystne warunki pogodowe w zimie.
Minimalna gtebokos¢ bieznika dla pojazdéw powyzej
3,5 tony w Danii zostata okre$lona na 1 mm. Jednak
przezorny kierowca jezdzi na oponach zimowych.




by Kebelleger

Polski Parlamentarny Zespot ds. Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego widzac rézne regulacje w krajach
UE zwigzane z oznakowaniem i uzywaniem opon
przeznaczonych jako zimowe (czyli S+M oraz 3PMSF)
sam chce wprowadzié regulacje, ktére Polske rowniez
bedg wyrdznialy pod tym wzgledem, od pozostatych
krajow. Wedlug zespotu, w rozporzadzeniu powinien
pojawi¢ sie zapis, ze w okresie od 1 listopada, do 15
marca minimalna dopuszczalna gtebokosé bieznika
powinna wynosi¢ 4 mm. Pomysty te, nie poruszajg
kwestii rozréznienia opony zimowej od letniej, ani tez
roznych kategorii samochodéw. W jednym politycznym
worku znalazly sie te wazgce 1 tone i te wazgce 40 ton.
Do aktualizacji przepisow zapewne jeszcze daleka

i Sliska droga.
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zakupré typowe opony zimowe, oznaczone jako
3PMSF, czy tez opony oznaczone S+M Nie wszyscy
jak sie okazuje jezdzg na oponach catorocznych, sg
kraje, gdzie kierowcy zobowigzani sa do uzywania
opon zimowych. Opony zimowe wcale nie muszg byc
drozsze, niz ich letnie wersje, a opony catoroczne
wcale nie muszg okazac sie tansze w uzytkowaniu,
zwlaszcza w ziemie kiedy nagle chwycimy mocniej
kierownice i pojawi sie mysl: "zeby tylko nie skoriczyé
w rowie".

Przyktadowe ceny taricuchdéw i opon zimowych, oraz
aktualne promocje znajdziesz na stronie intermnetowej
www.opoltrans.com.pl




Azjatyckie opony

Gwarancjg bezpieczenstwa dla azjatyckich opon, od
poczatku byly certyfikaty bezpieczenstwa, dopuszcza-
jace chinskie opony do sprzedazy na europejskim
rynku. Zasady sg wiec jednakowe dla producentow
europejskich, amerykanskich i azjatyckich. W UE,
opony muszg spetniaé wysrubowane normy. Np.
opony Triangle posiadajg, certyfikaty: 1SO 9001,
14001, 10012, QS-9000, oraz dopuszczenia na rynki:
Amerykanski (DOT) i Europejski (ECE).

Komisarz ds. mobilnosci i transportu stwierdzit: - Bez-
pieczenstwo transportu jest cecha wyrézniajaca
Europe. [...] Z dumg patrze na to, jak UE wkracza z
powrotem na dobrg droge do asiggnigcia celu bezpie-
czenstwa na drodze do roku 2020. Testy przeprowa-
dzone przez zachodnie koncerny zaraz po pojawieniu
sig azjatyckiego ogumienia prébowaly wykazac nieco
stabsze parametry tych opon. Warto pamigtac, ze nie
mozna tgczy¢ wyniku dotyczgcego jednego ztego pro-
duktu producenta, na catg jego oferte. Dobre jakoscio-
wo produkty, porownywalne do Sredniego segmentu
zachodnich marek majg konkurencyjng cene, $rednio
o 30 % nizszg, niz jej zachodnie odpowiedniki. Jesli
zas zadbamy o odpowiedni poziom cisnienia
w ogumieniu, satysfakcja z ich uzywania bedzie
diluzsza i wigeksza. Klienci na zdrowej konkurencji
powinni tylko zyskac.

Czego Panstwu

ZYCZymy.

T Y FULLRUN
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przeznaczone do

- samochodow ciezarowych,
lekkich i ciezkich

< = maszyn budowlanych

- maszyn rolniczych

- samochodéw osobowych

- MAN
- Mercedes
- Volvo

- Scania
- RVI

- i innych

Wytaczny dystrybutor @°POLTRANS G

== SIEC HURTOWNI MOTORYZACYJNYCH

Z
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Akumulatorom odrobina czulosci potrz
od zaraz! Akumulator - techmka i praktyka

Uszkodzenia akumulatoréw
wediug badan przeprowadzonych przez ADAC dane w %

28,6 %
® Niewystarczajgce natadowanie
28,6 %

u Giebokie roztladowanie z kryszta- 0,7 %

fami wewnatrz separatoréw 32,4 %
Glebokie rozladowanie 29,3 %

0,7 %
®inne 1,7 %

W Zuzycie 0,7 %
W porzadku 5,7 %

H Bledy produkcyjne 0,7 %
Gilebokie rozZladowanie ze spo-

wodowang tym korozjg lub prze-
tadowanie 0,3 %
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Jak dba¢ o akumulator ? Praktyczne porady

Malezy go prawidlowo i pewnie zamontowac do podwozia tak,q_:lest wrazliwy na drgania i wibracje czego skutkiem
aby nie maogl sie luzno przemieszczad. ‘moze byc oberwanie sie plyt i trwate jego uszkodzenie.

silnik nie chce zapali¢ nie krecic  Mozliwe, Zze uszkodzi sie rozruszni

. wolnego krecenia ( rozrusznik nie
" odpowiedniego pradu rozrucho

silnika , przegrzewa sig ).

Po roziadowaniu ponizej 10V (w przypadku akum. 12V). Malezy akumulator natadowac i odsiarczy¢, chot nie zawsze jest
to mozliwe. Akumulator w takich wypadkach traci swoje wiasnosci
' magazynowania energii poprzez zasiarczenie piyt.

w w ciezarowkach w sytuacji kiedy Dwa akumulatory o réznym sto
ia, polega na podigczeniu plusa z uzyskajg réwnego obcigzenia. P
a jedng godzing, w celu wyréwnania | sam prad plynie przez obydwa a
"wewnetrznym odkladajg sie rg
dotadowywany winnym stopniu.
zuzywa sie szybciej od drugiego.

Niektorzy kierowcy ciezardwek podigczaja do jednego akumulatora Bez przetwornicy takie korzystanie powoduje nierownomierne
np. radio, lodéwke itp. na 12 V, w takich sytuacjach zastosnwaéclpbciaieniejednegczakumulatordw.jaden jest niedotadowany inny
nalezy przetwornice 24V na12V. przetadowany, a w konsekwencji, uszkadza sig obydwa.

V oraz gestosc elektrolitu ponizej Akumulator nalezy dotadowac i
2 czasem jest to drobne zwarcie w
przewodu.

JeZeli nie jest uzywany np. przez tydzien, to nalezy go doladowaé Mozliwe roztadowanie , zwtaszcza w niskich temperaturach w
prostownikiem. E;_pkresie zimowym.

%,:: na okres ok. 2 miesiecy. Mozliwe catkowite rozitadowanie
_ Spadek gestosci elektrolitu 3
' zamarznigcie w niskich temperaturac

Co poét roku sprawdzacé napigcie na akumulatorze, oraz gestos¢ MNapiecie powinno wynosi¢ dla samochoddw osobowych (12V) - to
elektrolitu, w okresie zimowym odpowiednio czesciej, co najrnniej:;j 3,8V do 14V, dla ciezarowych (12V+12V)— 28,0 Vi 28,8 V, spadki
razw miesigcu. napiecia ponizej tych wartosci mogg by¢ sygnatem np. o zwarciu
instalacji elektrycznej lub uszkodzeniu alternatora.

_ Zachlapany elektrolitem, woda, |
" dodatkiem soli, moZe sie samoistnie |

Klemy przykrecac mocno i starannie, bolce akumulatora oczyscic i Niestaranne podigczenie, moze spowodowaé niedostateczne
nasmarowac wazeling techniczng. . dostarczanie pradu podczas {fadowania oraz ubytki pradu
" dostarczanego do rozrusznika przy rozruchu.

(niehermetycznie zamykanych) Ptyty niepokryte elektrolitem po
lektrolitu, dolac jesli brakuje wody . jego pojemno$¢ magazynowania er

tadowaé akumulator wedtug zalecer producenta. Przetadowanie akumulatora moZe spowodowad rozsypanie sie phyt
akumulatora powodujgc opad masy czynnej i nieodwracalne
'uszkodzenia . tadowad¢ z prostownika prgdem 1/10 wartosci
nominalne;j .

any i sprawny, a rozrusznik niekreci. Mozliwe przyczyny:
przerwa wewnetrzna akumulatora,
_.brak polaczenia na klemach (zao
' odkrecone polgczenie przy rozrus
rozrusznik, uszkodzona stacyjka.

Malezy ograniczyé mozliwosSc zwarcia sie akumulatora. Efektem mogg by¢ wykrzywione plyty akumulatora
- i popekane izolacje, a akumulator ulegnie nieodwracalnemu
Zniszczeniu.
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Poczatek zimy to ostatni moment dla wtascicieli pojazddw,
by zaczaé¢ dziata¢. Z kazdym rankiem pojawiajg sie kolejne
oznaki trwajacej juz zimy. Czy nasze wozy sg na to gotowe ?

Podczas sniezycy nagta potrzeba wymiany, np. wycieraczek,
nie nalezy do najprzyjemniejszych. Przezorny kierowca wie
jak takich sytuacji unikngé i do tego wykorzystuje wiasnie
moment zanim nastang prawdziwe mrozy. Jeszcze mamy
ostatnig chwile na to, by przyjrzec sie stanowi ogumienia,
zrobié przeglad filtrow powietrza silnika i filtrdw kabiny,
wymieni¢ ptyny eksploatacyjne, a moze i ozdobi¢ nasz woz
nowym oswietleniem, lub dywanikami ?

Najwazniejszg jednak rzeczg jest zadbanie o silnik, czyli
serce naszego wozu. Oczywiscie chodzi o przemyslane do-
branie odpowiedniego oleju.

Olej traci swoje wlasciwosci podczas eksploatacji pojazdu, oraz w wyniku procesu utleniania, kiedy pojazd
stoi nieuzywany. Warto, by olej ktory szczegdlnie w ziemie bedzie narazony na duze skoki temperatury, mogt
w pelni wykorzystaé swoje wtasciwosci. Najlepiej wahania temperatur znosza oleje w pelni syntetyczne.




Wsrod duzej liczby producentéw olejow istnieje kilka
rodzajow klasyfikacji. Takie zamieszanie niewatpliwie
premiuje producentow, ktorzy na rynku istniejg diuzej

i diuzej goszczg w naszych silnikach. Powéd do ewep-

tualnej zmiany oleju  dla uzytkownika musi hy&‘ {

naprawde wazny. Cena ? Jakos¢ ? Dostepnosc 7
Odpowiedz zapewne zna kazdy z wiascicieli pojazdow.

Istniejace obeenie klasyfikacje olejow to:

*klasyfikacje lepkosciowe:
- SAE (klasyfikacja Stowarzyszenia Inzynierow Moto-
ryzacji — zatozonego w USAw 1905 r.)

*klasyfikacje jakosciowe dla olejow silnikowych:

- ACEA (klasyfikacja europejska)

- API (klasyfikacja amerykariska)

- ILSAC (klasyfikacja Migdzynarodowego Komitetu
Standardow i Aprobat Srodkéw Smarmych)

- klasyfikacje wedtug producentéw silnikow (np. MB,
VW, Volvo, MAN, Ford, JASO)

Przyktadowa specyfikacja dla oleju o duzej
kompatybilnosci - WOLF OFFICIALTECH 10W40S3,
skiada sie z zapisow:

API: CF

MB: 228.5

MAN: M3277

ACEA: E4-08 Issue 2
ACEA: E7-08 Issue 2
CUMMINS: CES 20072
MACK: Approval EO-N
MTU: Type 3

RENAULT: RD-2
RENAULT: RLD
RENAULT: Approval RLD-2
RENAULT: RXD

SCANIA: LDF-2

SCANIA: Approval LDF-3
VOLVO: Approval VDS-3
DAF: EXTENDED DRAIN
DEUTZ: DQC-III-10

Klasyfikacja europejska (ACEA) uwazana jest za duzo
bardziej restrykcyjng niz pozostate. Glownie dlatego,
7ze jest bardziej rozbudowana, oraz scislej
przyporzadkowuje oleje do poszczegdinych grup.
Skomplikowanie tej klasyfikacji powoduje pojawienie
sie- pytan dotyczacych dopasowania odpowiedniego
pleju. Nieco fatwiej na fje od powiedzie¢ w przypadku
olejow dla segmentu-C : rowek. Po czesci dzieki pro-
ducentom ciezarowek, kiorzy daja zielone swiatto na
uzywanie kofkretnego olijlu.
v i

Markowe oleje WOLF przeznaczone s3 dla wysokowydajnych silnikow Diesla, samochodéw ciezarowych,
lekkich i ciezkich, stosuje sie go w: budownictwie, rolnictwie, gérnictwie, przemysle wydobywczym i innych
branzach. Wiecej szczegdolow na temat klasyfikacji olejow mozZna znalez¢ pod adresem:
www.opoltrans.com.plfadmin/upload/pliki/oleje.pdf. Ceny olejow sprawdzisz na stronie
www.opoltrans.com.pl/sklep.html Indeks Opoltrans oleju WOLF OFFICIALTECH 10W40S3: 25-01-00-0774.
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PROMOCYJNA oferta opon

Opona 235/75R17,5 Fullrun TB699 -
naped M+S

Pasule na felgl o szerokoscl 6.75 / 7.50

Indeks 26-01-01-0381

Opona 315/80R22,5 Fullrun TB656 -
naped M+3

Opona 235/75R17,5 Triangle TR689A -
naped M+S

Pasuje na felgl o szerokosel 6.75 ! 7.50

EmmoOnOE D

Indeks 26-01-02-0029 [ em——

- - = -

Opona 295/80R22,5 Triangle TRDO2 -
naped M+S

Pasuje na felgi o szerokosci 8.25 / 9.00

)

8

Indeks 26-01-02-0363

Opona 295/80R22,5 Triangle TR6838 -
naped M+S, budowlana

Indeks 26-01-02-0056

Pasuje na felgi o szerokosci 8.25 / 9.00

CE LT Tl

L)

Indeks 26-01-02-0134 [ e

Tdas

Opona 315/70R22,5 Double C;in -
RLB450 naped M+S

Pasuje na felgi o szerokosci 9.00 / 9.75

&

emmon®EE

Indeks 26-01-02-0034

26 www.opoltrans.com

Pasuje na felgi o szerokoéci 9.00 1 8.75

5

CRELELEEET
ﬁ.

N\
R

Indeks 26-01-02-0184

Opona 315/80R22,5 Fullrun TB709 -
naped, budowlana M + S

Pasuje na felgl o szerokoéci 9.00 / 9.75

4§
5
i d ml

Indeks 26-01-99-0036

) am

| [——

Opona 13R22,5 Triangle TR669 -
naped, budowlana
Pasuje na felgl o szerokogci 9.00 / 8.75.

»

OHFUOIFFE
L

)

1 57T R
Opona 235/75R17,5 Triangle TR685 -
przod

Pasuje na felgi o szerokosci 6.75 1 7.50

i oy n\
o ] \
i

|
| Y

Indeks 26-01-01-0029

A

Opona 265/70R19,5 Triangle TR675 - -

przéd, bus

Pasuje na felgi o szerokasci 6.75 7 7.50

\'.:T‘-II'
1]

Indeks 26-01-01-0274
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Opona 295/80R22,5 Triangle TR686 -
przéd, bus

Pasuje na felgi o szerckodci B.25 / 9.00

Indeks 26-01-01-0142

Opona 315/T0R22,5 Triangle TR685 -
przod

Pasuje na felgl o szerokoéci 9.00 /9.75

Indeks 26-01-01-0009

Opona 315/80R22,5 Triangle TR665 -
przéd

Pasuje na felgl o szerokosci 9.00 /9.75

A

Indeks 26-01-01-0339

-

Opona 315/80R22,5 Triangle TRS02 -
przéd, bus

Pasuje na felgl o szerokosci 8.25 / .00

%

EmmOGDs

| al"..
Indeks 26-01-01-0382
A\ -
Opona 13R22,5 Triangle TR668 -
przod, budowlana
Pasuje na felgl o szerokosci 9.00 / 8.75

Indeks 26-01-99-0053

Opona 385/55R19,5 Double Coin RR905 -
naczepa

Pasuje na felgi o szerokesci 11.75 1 12.25

Indeks 26-02-00-0001

Opona 385/65R22,5 Double Coin RR90S5 -
naczepa

Pasuje na felgi o szerokosci 11.75 /1 12.25

Indeks 26-02-00-0184

Opona 385/65R22,5 Fullrun TB888 -
naczepa, 4 rowki

Pasuje na felgi o szerokosci 11751 12.25

Opona 385/65R22,5 Triangle TR692 -
naczepa, przod, 5 rowkow

Pasuje na felgl o szerokodcl 11.75 / 12.25

Indeks 26-02-00-0002 -

[,

Opona 445!45R19,5 Double Coin RR905 -
naczepa
Pasuje na felgi o szerokosci 14.00 / 15.00

&)

Indeks 26-02-00-0228
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NOWOSC - oferta opon

|
Opona 245/70R17,5 Linglong D905 -
naped

- Bieznik zaprajekiowany
dla samochodéw cigzarowych
poruszajgcych sig po autostradzie
- Dobre hamowanie | przyczepnose
na maokrej nawierzchni

Indeks 26-01-02-0382
I

o

| The. TN S

Opona 295/60R22,5 Linglong D915 -

o naped M+S

- Bieznik zaprojektowany dia samochodbw
clgtarowych poruszajacych
sie po autostradzie

- Dobra obstuga | jazda

~ DHuga Zywoinodé

Indeks 26-01-01-0477

D www.opoltrans.com

Opona 295/80R22,5 Linglong LDES803 -
naped

- Bieznik zaprojektowany dia

samochoddw cigéarowych
poruszajgcych sig z duig . -
predeoscia po autostradeie - 4

- Niskie zuzycie paliwa 5

- Dobre hamowanie | przyczepnogs 4
na mokrej nawierzchni

Indeks 26-01-02-0384

- Bie2nik zaprojeklowany dia
samochodéw clgzarowyeh
poruszajacych sig po aufostradzie

- Dobra obstuga | jazda

- Diuga Zywolnosd

Indeks 26-01-01-0478

- Bieznik zaprojektowany dla samochoddw
cigarowych poruszajacych
sig po autostradzie

- Miskie zuZycie paliwa

- Dobre hamowanie | przyczepnodd
na mokre| nawlerzchni

Indeks 26-01-02-0385

Opona 315/80R22,5 Linglong D960 -
naped, budowlana M+S

- Tylny mest do wigczaniawylgczania
w warunkach drogowych

- Glgboka i sztywna konstrukcja
bieznika zapewnia dluga
Eywoinost | dobrg trakcjg

- Material cdpormy na cigcia

Indeks 26-01-02-0387

Opona 13R22,5 Linglong D960 -

naped, budowlana M+S

- Tylny most do wigczaniaiwytgczania
w warunkach drogowych

- Glgboka i sztywna konstrukcia
bieknika zapawnia diugg
rywotnods | dobra trakchy

- Material odpomy na cigeia

Indeks 26-01-02-0386
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Opona 385/55R19,5 Linglong T820 -
naczepa

Opona 245/7T0R17,5 Linglong LLA78
wszystkie osie
- Typowe polgczenie wzordw - Do naczep samochododiw
- Pasuje do wszystkich osi w it i cigarowych poruszajacych
érednich clezandwkach | autobusach q- A, sig po autostradzie
poruszajgcych sig po autostradzie i
oraz normalne] drodze

Indeks 26-02-00-0197

Opona 385/55R22,5 Linglong T830 -
GETFLTE]
- Rowek w kszialcie litery "s"
zmniejsza oddziatywanie kamieni ) _ y - poruszalacyeh sle po autostradzia

- Dobra obsiuga i wysoka wydajnogé .;-‘ : a8 | LY B - Niskie opory loczenia
- Miskie opory toczenia LW

Indeks 26-02-00-0234

N W E | il ;
Opona 295/80R22,5 Linglong LTL812 j Opona 435/50R19,5 Linglong T820 -
przéd naczepa
- Pasuje do naczepy i przedniej osi |
dla samochodbw cigzarowych
poruszajacych slg po autostradzie
- Zapewnia moliwosé ponownege
bieznikowania
- Niskle zutycle mimogrodows

Indeks 26-01-01-0479

Indeks 26-02-00-0232

Opona 295/80R22,5 Linglong U801 -
autobus, przéd

- Wysokie bezpieczenstwo
| diuga Zywoinosd

- Dobra przyczepnogé opon

- Wykorzystywane do
miejskich autobusdw

- Pasuje do naczepy | przednie] osi
dla samochoddw cigzarowych
poruszajacych sig po aulostradzie

- Zapewnia mozliwost ponownego
biaZnikowania

- Niskia zuzycie mimosrodawa

P :
SO

TR S
:

Indeks 26-02-00-0233
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Opony przemystowe - rolnicze

Opona 9,00-20-16PR Opona 15,5-25-12PR Opona 26,5-25-28PR
Marcher W3A TT E2 - 47 kg Marcher W3E TL G2/L2 - 79 kg Marcher W2 TL E3/L3 - 320 kg

- Diaganaina - Diagonalna - Diagonalna

- Nognoéé / Predkoéd: 4500kg / 10kmih, 2700kg / S0km/h - Nosnoét | Predkodé: 5600kg / 10km/h, 3250kg / S0km/h - Nodnosé / Predkodé:

- Dgthowa - Bezdgtkowa 15500kg / 10kmsh, 10000kg / S0km'h
Indeks 26-04-00-0179 Indeks 26-04-00-0150 - Beadgtiown

Opona 9,00-20-18PR - Indeks 26-04-00-0171
Marcher W3A TT E2 - 48 kg

- Diagonalna

- Mosnodt | Predkosd: 47530kg / 10kmih, 2800kg / S0kmih

- Dgtkowa

Indeks 26-04-00-0180

Opona 10,00-20-18PR
Marcher W3A TT E2 - 60 kg

- Diagonalna
- Mofnodc / Predkose: 4850kg / 10kmih, 3200kg 7 50km/h
- Dgtkowa

Indeks 26-04-00-0143

Opona 10,00-20-20PR Opona 15,5-25-16PR Opona 14,9-24-12PR
Marcher W3A TT E2 - 61 kg Marcher W2 TL E3/L3 - 110 kg Marcher SLR4 TL R4 - 67 kg

- Diagonalna - Diagenalna - Diagonalna

- Nodnoét / Predkosé; 5150kg / 10km/h, 3550kg / S0km/h - Nognodd/Predkose: 6150kg / 10kmih, 3750k / S0kmih - Nosno&t | Predkosd: 3160kg / 40km/ih
- Dgtkowa - Bezdetkowa - Bezdgtkowa

Indeks 26-04-00-0144 Indeks 26-04-00-0151 Indeks 26-04-00-0149
Opona 11,00-20-18PR Opona 17,5-25-16PR Opona 16,9-24-12PR
Marcher W3A TT E2 - 66 kg Marcher W2 TL E3/L3 - 120 kg Marcher SLR4 - 82 kg
- Diagonalna - Diagonalna - Diagenalna

- Noénost / Predkoéé ; 5150kg / 10kmih, 3550kg / S0km/h - Nodnost/Predkosd: T300kg / 10kmih, 4250kg / 50km/h - NosSnodt | Predkose: 4020kg / 40km/ih
- Detkowa - Bezdgtkowa - Bezdgthowa
Indeks 26-04-00-0146 Indeks 26-04-00-0155 Indeks 26-04-00-0152

Opona 11,00-20-20PR Opona 17,5-25-20PR Opona 18,4-26-12PR
Marcher W3A TT E2 - 68 kg Marcher W2 TL E3/L3 - 130 kg Marcher SLR4 TL R4 - 103 kg

- Di . - Diagonalna - Diagonalna

- NOSROSE { Prodiiosc: 5500Kkg / 10k, 3880kg / SOk - Nosnosé/Predkost: 8250kg / 10kmih, 5000kg / 50kmih - Nonoéé | Prgdkosé: 5360kg | 4Dkmih
- Detkowa - Bezdgtkowa - Bezdgthowa

Indeks 26-04-00-0147 Indeks 26-04-00-0157 Iindeks 26-04-00-0158

Opona 20,5-25-16PR Opona 16,9-28-12PR
Marcher W2 TL E3/L3 - 160 kg Marcher SLR4 TL R4 - 94 kg

- Diagonalna - Diagonalna

- Nodnost | Predkodd: 8250kg / 10kmvh, 5450kg / S0km/h - Mosnodt | Predkosé: 4755kg / 40kmin
- Bezdgtkowa - Bezdgtkowa

Indeks 26-04-00-0162 Indeks 26-04-00-0153

Opona 20,5-25-20PR
Marcher W2 TL E3/L3 - 165 kg
- Diagonalna
- Mosnosé | Predkoss: 9500kg ! 10km/h, 5000kg / S0kmih
- Bezdetkowa

Indeks 26-04-00-0164

Opona 23,5-25-24PR
Marcher W2 TL E3/L3 - 230 kg
- Diagonaina

- Nosnoét | Predkosé: 12500kg / 10km'h, 8000kg / 50km/h
- Bezdetkowa

Indeks 26-04-00-0167
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Opona 17,5-25-16PR Opona 17,5R25 Triangle Opona 12,4-24-8PR Marcher
Marcher W1 TL E3/L3 - 120 kg TB516 L3 T1 - 153 kg QZ-702 TT R1

- Diagonalna - Nosnoéé/Predkosé: 8500 kg / 10 km/h - Diagonalna
- Nodnost/Predkodt: T300kg / 10kmih, 4250kg / S0km/h - Radialna 5 - Nosnosé | Predkosé @ 1415kg / 30km/h
- Bezdetkowa Indeks: 26-04-00-0080 17e
Indeks 26-04-00-0154 Indeks 26-04-00-0194
Opona 17,5-25-20PR Opona 29,5R25 Triangle Opona 14,9-28-10PR Marcher
Marcher W1 TL E3/L3 - 130 kg \ TB516 E3 T2 - 594 kg QZ-702 TT R1
s - No&nosé / Predkosé: 14000 kg / 50 km/h . - Diagonalna
- Nosnos¢/Predkosé: 7300kg [ 10kmih, 4250kg i S0km/h - Radialna - Nonosé / Predkosé: 2120 kg / 30 km/h
- Bezdetkowa Indeks: 26-04-00-0131 SEefows
Indeks 26-04-00-0156 . Indeks 26-04-00-0047

-

Opona 20,5-25-16PR Opona 29,5R25 Triangle Opona 16,9-30-12PR Marcher
Marcher W1 TL E3/L3 - 160 kg TB516 L3 T1 - 599 kg QZ-702 TT R1

- Diagonalna - Nosnosé / Predko&é: 22400 kg / 10 km/h - Diagonalna

- Nosnoét/Predkost: 8250kg / 10km/h, 5450kg / S0km'h - Radialna .4 - Mognost [ Predkosd: 2730 kg / 30 km/h

- Bezdatkown " Indeks: 26-04-00-0132 g

Indeks 26-04-00-0161 )2 : Indeks 26-04-00-0186

Opona 20,5-25-20PR Opona 18,4-26-10PR Marcher
Marcher W1 TL E3/L3 - 165 kg QZ-T02 TT R1

- Diagonaina - Diagonalna

- No$nosé/Predkost: 8500kg / 10km/h, 5000kg / 50km/h - Nosnosé / Predkoéé:
- Bezdetkowa 2845 kg / 30 km/h
Indeks 26-04-00-0163 A e

Opona 23,5-25-24PR Indeks 26-04-00-0044

Marcher W1 TL E3/L3 - 230 kg

- Diagonalna
- Nosno&t/Predkost: 12500kg / 10km/h, B000Kg / 50kmsh
- Bezdgtkowa

Indeks 26-04-00-0166

Opona 26,5-25-28PR
Marcher W1 TL E3/L3 - 320 kg

e

Opona 20,5R25 Triangl Opona 16,9-30-10PR Marcher
TL538S L5 T1 - 327kg Forestry TT LS-2, lesna

- Diaganaina - Nosnost | Predkosé: 11500 kg / 10 km/h - Diagonalna

- Mosno&é/Predkosé; 15500kg / 10km/h, 10000kg / 50kmih - Radialna - Noénosé | Predkosé -
S e Indeks: 26-04-00-0090 2575 kg / 30 km/h
Indeks 26-04-00-0170 - Dgtkowa

Opona 23,5R25 Triangl Indeks 26-04-00-0188

TL5385 L5 T1 - 456 kg

- Noénoéé | Predkosé: 14500 kg £ 10 km'h opona 16,9_30_1UPR Marcher

- Radialna QZ-701 TT R2
Indeks: 26-04-00-0116

- Diagenalna
: - Mognodt { Predkosé:
Opona 26,5R25 Triangle 2645 kg 1 30 km/h
TL538S L5 T1 - 628 kg - Dgtkowa
- Moknokt | Predkodé: 18500 kg / 10 kmih Indeks 26-04-00-0187

- Radialna

Indeks: 26-04-00-0126
A.— = Opona 600/50-22,5 16PR

Marcher SCI3 TL
- Diagonalna
- Nosnost | Predkoss @ 5150 kg / 40 km/h
- Bezdetkowa
Indeks 26-04-00-0041 -2

Opona 17,5-25-16PR Triangle
TL 508 L2/E2 - 110 kg

- Nosnoéé / Predkosé:
7300 kg / 10 kmih,
1588 - 4250 kg / 50 kmv/h
- Bezdethkowa
Indeks: 26-04-00-0075




Uszkodzenia opon do pojazdow
ciezarowych, autobuséw i autokaréw

spowodowane czynnikami zewnetrznymi.

Uszkodzenia opon do pojazdow ciezarowych, autobusow i autokarow mogg

by¢ spowodowane réznymi czynnikami zewnetrznymi.

Na przyktad niewtasciwa geometria osi lub luzy na tozyskach mogg uszkodzic
opone podobnie jak jej eksploatacja ze zbyt niskim cisnieniem. W kolejnym
rozdziale opisano najczestsze uszkodzenia w strefie bieznika, Scianki bocznej
i stopki, spowodowane czynnikami zewnetrznymi; podano takze zalecenia

w zakresie sposobu unikania takich uszkodzen.

Zuzycie barku opony

Niekorzystna kombinacja réznych wibracji
przy jezdzie po dobrej nawierzchni, np. na
autostradzie. Wystepuje tylko na osiach
nienapadzanych (o$ przednia lub przyczepa)
Rowki na kolach nienapgdzanych nie majg
wplywu na wytrzymalose strukturalng opony.

W przypadku opon ciggnika: ciggle uzywanie
na osi napedzane|

Przyczyna
RézZnica srednic opon montowanych blizniaczo.
Rdznica cisnienia w oponach blizniaczych.
Opona z nizszym cignieniem jest bardziej
pedatna na nadmierne slizganie.

Usterki pojazdu, np. zbyt duze luzy na
toyskach lub przegubach albo usterki
zawieszenia,

Zalecenie

Opony montowane blizniaczo musza mied
identyczng srednice. Opony montowane
blizniaczo muszg mied jednakowe cisnienie.
Skasowad luzy na lokyskach iflub przegu-
bach lub naprawi¢ zawieszenie (sprezyny,
amortyzatory).

Uszkodzenia obwodowe

Przyczyna

Przecigcia spowodowane np. zagigtymi lub
wystajacymi elementami pojazdu albo przez
przedmioty, kiére zaklinowaty sie w nadkolu.

Zalecenie
Regularna kontrola pojazdu i opon.

Odkryty stalowy kord

Przyczyna

Nadmierne poglebienie bieznika, az do opa-
sania. Uszkodzenie tego rodzaju, w polacze-
niu z dzialaniem brudu i wilgoci, powoduje
korozje stalowego kordu. Taka opona moie
nie nadawac sie do regeneracji. W kranco-
wych przypadkach moze nawet dojs¢ do
przedwezesnego uszkodzenia opony.

Zalecenie

Niezwtocznie zdemontowad opong | w miarg

mozliwosci zragenerowad.

Nalezy zawsze przesirzegac instrukcji produ-
centa opon w zakresie pogtebiania bienika.

(ontinental %
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Przyczyna
Madmierne jednostronne zuZycie bieznika spo-
wodowane jest obcigzeniem wynikajacym
z pochylenia kot w stosunku do kierunku ruchu.
Ma barkach opony widoczne sg oznaki zuycia
przypominajgce tuske lub krawedzie pidr. Do
takiego zuzywania sie opon dochodzi w pray-
padku Zle ustawione] zbieZnosci lub skrzy-
wienia osi. Podobne skutki daje pokonywanie
zakretdw z nadmierng predkoscia.

Luskowate
nierownosci

Zalecenie
Prawidlowa geometria osi i kot

- ~
- (1]
2 Ji] S Y

Powstawanie
zadziordw

Przyczyna
Pojawia sie glownie w oponach przyczep
wowyniku:
- wyzszego srodka cigizkosci pojazdu
- niestabilnego tadunku
- nierdwnomiernego obcigkenia stron pojazdu
- pdksztalcenia dyszla przyczepy

- luzu na zaczepie przyczepy

Zalecenie

W razie pojawienia sie tego rodzaju oznak
Zukycia naley sprawdzié pojazd pod katem
wystepowania ww. przyczyn.

W celu utrzymania stabilnego przekroju
opony nalezy utrzymywad maksymalne
dopuszczalne cisnienia.

Miejscowe zuzycie w miejscu kontaktu
z podioZzem, wynikajgce z:
- gwaltownego hamowania (awaryjnego)

- blokowanie sie hamulcow, np. wskutek
niewlasciwego wyregulowania hamulcow
przyczepy lub ich awarii

- Unikaé ostrego hamawania,

- Sprawdzi¢ hamulce | uktad hamulcowy,
i w razie potrzeby wyregulowac,

- Zainstalowat ABS.

Obcigzenie strefy bieznika, przeciecia spowodowane
buksowaniem kot, uszkodzenia ciete

Przyczyna

Buksowanie kot napedzanych na kamienistym
podioZu — sprzyja temu mokre podioze lub
zbyt wysokie cisnienie w ogumieniu.

Zalecenie
Dostosowac cisnienie do obcigkenia pojazdu.
W razie potrzeby, stosowad ogumienie
specjalne,

Nadmierne jednostronne zuzycie

po obydwu stronach barku opony
]

Przyczyna

Takie zuzycie spowodowane jest wysokimi
obcigZzeniami bocznymi powstajgcymi np.
przy szybkim pokonywaniu zakretdw i eksplo-
atacji opon ze zbyt niskim cisnieniem.
Wyzszy Srodek cigzkosci pojazdu moze
jeszeze poglebiac tendencje do takiego
Zuzywania sig opon,

Zalecenie

Zapawnit dostateczne cisnienie w celu usta-
bilizowania przekroju opony siosownie do
obcigzenia pojazdu.

Nierdwnomierne zuzycie w czesci srodkowe]

Przyczyna

Zbyt wysokie cidnienie lub zbyt duy udziat
przebiegow bez obcigzenia lub z malym
obcigzeniem.

Zalecenie

Dostosowac cisnienie do obcigzenia.

tuskowate oznaki zuzycia

Przyczyna

Obcigzenia spowodowane poslizgiem

w wyniku dziatania wysokich obwodowych lub
bocznych sit; problem nasila sie w przypadku
zhyt wysokiego cisnienia lub niedociaZenia
kit

Zalscenie
Dostosowad cisnienie do obciaZenia.

Uszkodzenia ciete
L

Przyczyna
Efekt dzialania przedmiotdw o ostrych
krawedziach (kamienie, szklo, metal itp.) \

Zalecenie

Jezeli opony z miejscowymi ghebokimi
przecigciami moga byé naprawione lub
zregenerowane, nalety zlecié to specjalisty-
cznemu warsztatowi.

Przerwanie bieznika wskutek uderzenia
.

Przyczyna

Przerwanie bieznika wskutek gwattownej
deformacji opun‘;. np. najechania na obiekt
o ostrych krawedziach z duzg predkoscia.
Powstawaniu takich uszkodzen sprzyja b
nadmierne cisnienie lub przetadowanie
pojazdu.

- Jeteli przeszkody nie mozna omingd, aL
nalezy przejechac przez nia powoli.

- Cignienie w ogumieniu inno byé
dostosowane do obcigZenia pojazdu.




Scianka boczna

Uszkodzenia ciete

Przyczyna
Efekl dziatania przedmiotdw o ostrych
krawedziach (kamienie, szklo, metal itp.)

Zalecenie

Jezeli opony z migjscowymi glebokimi
przecigciami moga byc naprawione lub
zregenerowane, nalezy zlecic to specja-
listycznemu warsztatowi.

Pekniecie karkasu wskutek uderzenia

Przyczyna

Osnowa moze pekngdé wskutek gwaltownej
deformacji opony spowodowane] uderzeniem
opony w przeszkode.

Ryzyko takiego uszkodzenia wzrasta w przy-
padku zbyt wysokiego cisnienia w ogumieniu
lub przefadowania pojazdu. £

Zalecenie ) )
Jezeli przeszkody nie mozna omingé,
- nalezy przejechad przez nig powoli.

- Cisnienie w ogumieniu powinno byd
dostosowane do obcigzenia pojazdu.

Peknigcie

Przyczyna
Lokalna penetracja obiekiu o ostrych krawedziach,
ktory spowodowal pekniecie.

Zalecenie
Opon uszkodzonych w ten sposob zazwycza)

nie da sie naprawic; naleZy je wymienic.

Slad na uszkodzonym miejscu

Pekniecie karkasu wskutek zuzycia

Przyczyna

Kontynuowanie jazdy z niedostatecznym cisnieniem
lub na oponie bez powiatrza, np. po przebiciu.

Zalecenie o L

- Opone nalezy zdemontowad w celu sprawdzenia, c.-\,w
czy uszkodzenie nie uniemozliwia jej dalszej e
eksploatacji. Czesto bardzo trudne lub wrecz
niemozliwe jest ustalenie pierwotniego
uszkodzenia, ktdre moglo doprowadzic
do przedwczesne] awarii opony.

- Jezeli uszkodzona zostala jedna z opon
blizniaczych, nalezy jak najszybciej
zatrzymac pojazd, aby zapobiec uszko- -
dzeniu drugig| opony. ol

- Dostosowad cisnienie do obcigZzenia
pojazdu.

Jezeli kamien lub podobny obiekt zaklinuje
sig pomigdzy oponami blizniaczymi, moze to
doprowadzic do powaznego uszkodzenia
scianek bocznyeh lub osnowy.

Regularna kontrola i usuwanie zaklinowanych s
obiaktdw. W tym celu konieczne jest spusz- 3
czenie powietrza z opony lub nawet zdjecie
kota.

Zniszczenie karkasu

Przyczyna Gwoidi
Eksploatacja opony ze zbyt niskim cigénieniem.
Madmierna elastycznosc i temperatura
moga doprowadzié do catkowitej utraty
clsnienia:
- przebicie gwoidziem itp.
- nieszczelny zawor
- wadliwa detka | nosek stopki
- wiosowate pekniecia obreczy

{w przypadku opon bezdetkowych)

Zalecenie
- Regularna kontrola ci$nienia w ogumieniu i
- Ustalic przyczyng utraty cinienia s %
i usunad ja. } o |
- Stosowad tylko nowe detki | noski stopek % |\ J
Fgat

Przyczyna

Czeste wjezdzanie na kraweznik i ocieranie
sie 0 niego. Moze doprowadzic do uszkodzenia
karkasu.

Zalecenie

- Reqularna kontrola scianek bocznych.

- Jazeli opona wykazuje nadmieme zuycie,
nalefy przeloZyc kolo na mniej narazone
migjsce albo odwridcié opong na obreczy
(zmiani¢ kiarunek obrotu).

- Wymianié opong, jezeli uszkodzeniae sigga
do osnowy.

- W razie potrzeby (np. w autobusach}),
stosowad opony specjalne.

(ontinental %
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Stopka

Przedwczesna wulkanizacja stopki

Przyczyna

Madmierne rozgrzanie hamulcdw i obreczy
wskutek cigglego hamowania lub awarii
hamulcéw.

Zalecenie

= Regularna kontrola hamuledw i uktadu
hamulcowego.

- Stosowanie retardera lub stalej przepustownicy.

Uszkodzenie stopki przez obrecz
._________________________________________________§

Przyczyna

Lokalne odksztalcenie obrgczy lub korozja jej

kolnierza.

Zalecenie

- HKontrolowac stan obreczy | wymieniac je
w razie potrzeby.

- Usunaé ewentualng rdze z obreczy i natokyd
powtoke ochronna przed zamaontowaniem
apony.

- Stosowad odpowiednie $rodki smarujace
{np. CONTIFIX).

Uszkodzenie stopki w trakcie montazu

Przyczyna

- Uzywanie nieodpowiednich narzedzi z ostrymi
krawedziami,

- Monta bez ukycia drodkdw smarujgcych.

Uwaga

Pierwotng przyczyng powstawania uszkodzen
tego typu moze byé nadmiemne rozgrzewanie
sie bebndw hamulcowych, prowadzgce do

utwardzenia stopek.

Zalecenie

Przestrzegac instrukcji montazu.




Akumulatory wykazujace sie wysoka odpornoscig na
wibracje, to rewolucja w akumulatorach do samo-
chodow ciezarowych wprowadzona przez Exide
Technologies. Umieszczenie akumulatora na koniec
podwozia wymusity posrednio przepisy srodowiskowe,
poprzez nakaz uzywania systemow typu AdBlue.

— zbiornik AdBlue

- katalizator SCR

- akumulatory

HIGH VIBRATION
POINT

Krzysztof Najder Product Marketing Manager Exide
Technologies S.A. wyjasnia skad pomyst na opraco-
wanie nowej technologii: - ,Rozumiejgc oczekiwania
rynku, nasi eksperci skupili sie na opracowaniu
technologii niwelujgcej wplyw wstrzasow na akumula-
tor. W wyniku tych prac powstata technologia HVR®".

HVR - czyli High Vibration Resistant, dzieki temu
systemowi akumulatory zostaty zabezpieczone
wzmocniong obudowsa, zaprojektowano je rowniez tak,
by zarowno pochtania¢ wstrzasy, jak i unieruchamiac
komponenty. Dzi$ po licznych testach i dwdch latach
na rynku wiadomo, ze akumulatory te wysoko
postawily poprzeczke, po prostu dzialajg diuzej i majg
lepsze osiagi.

MK
min
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Tradycyjnym rozwigzaniem, kiedy akumulator moze
znajdowa¢ sie w klasycznej pozycji z boku kabiny
moze by¢ akumulator z linii Centra Heavy Professional
Power. Charakteryzuje sie wzmocniong konstrukcjg
ogniw, ztozonych 2z piyt dodatnich i ujemnych
wykorzystujgacych stop z dodatkiem wapnia (Ca-Ca)
i systemem centralnego odgazowywania. Dlatego tez
moze mie¢ zastosowanie w dowolnym typie samo-
choddw wykorzystywanych do regularnej pracy czy to
na drogach, w rolnictwie, czy w budownictwie. To co
wyrdznia go, na tle innych produktow, to zwiekszony
0 15 % prad rozruchu. Akumulator ten opracowany
zostat z myslg o zastosowaniu go réwniez w skrajnych
warunkach pogodowych, czyli ponizej -10' C i powyzej
30' C, co pozwala na niezawodng prace

w réznych regionach Swiata.

Akumulatory w przystepnych cenach - producenta
i wiasciciela marki Centra i Exide mozna znalezé
dzwonigc do najblizszego oddziatu Opoltrans lub
korzystajgc ze strony internetowej:
www.opoltrans.com.pl/sklep.html
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Jak skaia

HVR &

TECHNOLOGY

HIGH VIBRATION RESISTANT

HVR® Technology - dostepna dzieki Exide Technologies

HVR® (High Vibration Resistant) to przelomowa technologia, dzieki ktorej zywotnos¢ akumulatora
ulegla znacznemu wydluzeniu. Zostalo to odebrane z duzym zainteresowaniem ze strony wiodacych

producentow pojazdow cigzarowych — w efekcie jest to pierwszy system kontroli wibracji dostepny
na rynku wtormym.

Niemal wszyscy producenci pojazdow cigzarowych wdrozyli rozwiazanie AdBlue, aby osiggnat zgodnosé z przepisami w zakresie
emisji CO,. Aby uzyskat przestrzen dla zbiornika AdBlue, akumulator zostat przeniesiony na tylng o$ pojazdu, gdzie jest w duzo
wigkszym stopniu narazony na wstrzasy. Tylko akumulatory Centra wykonane w technologii HVR®, umieszczone we wzmocnionej
obudowie sg zaprojektowane tak, by niwelowaé ciggte, zwiekszone wibracje.

Akumulatory wykonane w technologii HVR® majg wigksza zywotnos¢ | wymagaja rzadszej wymiany, co pozwala Ci zaoszczedzic
pienigdze. Szukaj akumulatoréw z logo HVR® | zapewnij sobie wiasciwg ochrone akumulatora.

Wiecej informacji na www.centra.com.pl
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Akumulatory Bosch
do samochodow ciezarowych TE EFB

Program akumulatoréw Bosch do samochodow ciezarowych i pojazdow
uzytkowych zostat powiekszony o dwa nowe akumulatory wykonane

w technologii EFB.

W technologii EFB plyta dodatnia
akumulatora pokrywana jest
warstwa poliestru.

Zwieksza to stabilnosc masy czynnej,
zapobiegajac jej opadaniu z kratki.
Dzieki temu w poréwnaniu z aku-
mulatorami konwencjonalnymi
wzrasta odpornosc na prace cykliczng,
zapewniajagc odpowiednie rezerwy
mocy niezbedne do rozruchu pojazdu.
Dodatkowo zwieksza sie odpornosé
mechaniczna akumulatora, co ma
szczegllne znaczenie przy silnych
wslirzasach i wibracjach, na ktdre
montowane w pojazdach uzytkowych
akumulatory narazone sg wielokrotnie.
Zwiekszona odpomeosc na wibracje to
takze zasluga dodatkowej stabilizacji
polgczeri piyt w bocznych celach
akumulatora, uzyskana poprzez
klejenie na goraco tacznikéw plyt do
obudowy:.

W akumulatorach TE EFB
wzmochiono polaczenie kratek,
ograniczajac ryzyko ich oberwania.
Wplywa to na ich stabilno$¢ oraz
obniza opornos¢ kratek zapobiegajgc
stratom mocy.

Zastosowanie przepuszczajacych
jony mikroporowatych separa-
torow, zapobiega zwarciu plyty
dodatnie] | ujemnej, wydluzajac
zywotnosé akumulatora.

Konstrukcja zastosowane] w aku-
mulatorach kratki olowianej,
produkowane] metoda wytlaczania,
charakteryzuje sie skréconymi

drogami przeplywu pradu.

Zapewnia to szybszy przeplyw
energii oraz przyspieszony pobér
pradu, gwarantujgc pewny rozruch
silnika i wydluzong zywotnosé
akumulatora.

Specjalny stop olowiu zwieksza
odpornos¢ na korozje i zapewnia niski
stopiern samoroztadowania. Roz-
wigzania te zapewniaja zwigkszone
natezenie pradu idgc w kierunku
wymagan pojazdéw z duzg iloscig
elektrycznych odbiornikéw energii,
w ktére coraz licznie] wyposaZzone sg
pojazdy ciezarowe.

Nowoscig sg zastosowane w aku-
mulatorach cyrkulatory kwasowe.
Zapobiegajg one rozwarstwieniu sie
elektrolitu, utrzymujac jego gestosc
na stalym poziomie. Wplywa to na
wydiuzenie zywotnosci akumulatora.

Technologia EFB

(Enhanced Flouded Battery)
Opatentowana kratka wykonana w
technologii Power Frame - optymalny
przeplyw pradu i zmniejszona
podatnosé na korozje

Specjalna konstrukcja
pokrywy labiryntowe;j

Dodatkowe
stabilizatory
Zwiekszajace
odpornosé na
wibracje
i wstrzasy

|
EFB - piyta

dodatnia

Cyrkulatory
&c;l;;yhtﬂaa kwasowe
poliestru zapobiegajgce

rozwarstwianiu
elektrolitu

Mikroporowate

separatory Zestaw plyt ze
kopertowe wzmocnionymi
polaczeniami

Nowe referencje, to najpapulamiejsze | najczescle] stosowane w segmencie pojazdéw clgzarowych pazycje o pojemnosciach 180 | 225 Ah.

TEOTT
TED&0

0092TEOTTO 680500100
0092 TEO 800 725 500 115

38 www.opoltrans.com

513x223x223
518x276x242

180 1000 3 1 BOO
225 1150 3 1 BOO




Producent lamp samochodowych

BIURO HANDLOWE:
ul.Byszewska 54a
85-416 Bydgoszcz www.fristom.com.pl

FT-110 LED

Lampa tylna LED

FT-100 LED

Lampa ostrzegawcza LED

FT-120 LED

Uniwersalne lampy tylne LED
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Paski rozrzadu

Diagnoza i usuwanie przyczyn t

3 I.
. inanie zebow
- 4
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tarcie krawgdzi
bocznej

reia Pﬂmiedzr.

powierzchni
| zebow
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ana | popgkana
a powierzchnia

BOSCH

Technologia blizej nas

anie paska

Obce cialo.

Zbyt duze napiecie paska.
Nadmierne zgigcie paska przed lub
w trakcie montazu.

Zbyt mate napiecie paska.
Zablokowanie kota napedzanego.
Uszkodzona rolka napinajaca.
Cialo obce.

Zuzyte kolo rozrzadu.

Efekt kontaktu paska z substancja-
mi takimi jak: oleje, ptyn chtodni-
czy, ptyn hamulcowy itp.

NiewspolptaszczyznowosE wspdl-
pracujgcych kot,

Uszkodzenie brzegu kota rozrzadu,
rolki prowadzgcej lub napinajgce).
Stykanie sig materiatu ostony

z paskiem.

Zbyt duze napiecie paska.
Uszkodzony napinacz.

Zbyt duza temperatura generowana
przez mechanizm rozrzadu.

Uszkodzony napinacz przez obey
materiat lub narzedzie.
Obce cialo.

Zbyt wysoka lub zbyt niska tempe-
ratura.

Napinacz lub rolka prowadzaca
zablokowana lub zatarta.

Zbyt diugi czas eksploatacji paska.

Nieodpowiednie napiecie paska.
Przecigzenie ukladu pasowego.
Niewspolplaszezyznowost wspaol-
pracujgcych kol

Zuzyte rolki.

Zanieczyszczenie paska.

Sprawdzi¢ wystepowanie i usungé obce ciata, sprawdzié | zamontowad
poprawnie ostony.

Zamontowaé poprawnie nowy pasek i ustawi¢ odpowiednie napigcie
paska.

Unikac¢ montazu paska nadmiernie zgietego przed lub w trakcie montazu.

Wymienié | ustawi¢ poprawne napiecie paska.

Sprawdzi¢ napedzane urzadzenia i usunac przyczyne zablokowania.
Sprawdzic i w razie koniecznosci wymienic napinacz.

Sprawdzi¢ wystepowanie | usungc obce ciata, zamontowac ostony.
Sprawdzi¢ i w razie koniecznosci wymienic kolo rozrzadu

Ustalic i wyeliminowac wycieki.
Zamontowac poprawnie nowy pasek i ustawic¢ odpowiednie napiecie
paska,

Sprawdzic osiowosE | wspoiplaszezyznowosE wspdipracujgeych kom-
ponentdw rozrzadu, sprawdzic zuzycie lozyskowania rolek prowadza-
cych i napinajgcych.

Sprawdzic brzegi kol | rolek rozrzadu i w razie koniecznosci wymianic.
Sprawdzi¢ obudowe rozrzadu | zamontowad poprawnie,

Wymienit i ustawi¢ poprawne napigcie paska.
Sprawdzi¢ i w razie koniecznosci wymieni¢ napinacz.
Znalez¢ i wyeliminowac przyczyne nagrzewania mechanizmow rozrzadu.

Sprawdzic | w razie koniecznosci wymienic¢ napinacz, upewnic¢ sie co do
poprawnego zamontowania.

Sprawdzi¢ wystgpowanie | usunac obce ciala, sprawdzic | zamontowac
poprawnie ostony.

Znaleze i wyeliminowad przyczyne nagrzewania mechanizmow rozrzgdu.
Sprawdzic i ewentualnie wymienic kota pasowe prowadzace i napinajgce.
Zamontowaé poprawnie nowy pasek i ustawi¢ odpowiednie napigcie
paska,

Paprawnie zamontowad nowy pasek i ustawié nacigg.

Sprawdzic napedzane urzadzenia oraz wspolpracujace kota pasowe,
w razie koniecznosci naprawic lub wymienic.

Sprawdzi¢ osiowosE | wspdlplaszezyznowosE komponentdw.
Sprawdzic zuzycie | ewentualnie wymienic rolki.

Ustalic i wyeliminowad powdd zanieczyszczenia,
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Paski wieloklinowe

yrwy w materiale
~ mikroklinéw

pegkana tylna
powierzchnia

menty materiatu
w mikroklinach

Nierownolinijne ustawienie wspol-
pracujgcych két pasowych.
Powazne wibracje paska.

Praca ze zbyt duzym napigciem
paska.

Zhwyt duzy przebieg lub zbyt diugi
czas uzytkowania paska.
Temperatura zbyt wysoka.

Ciato obce.

Zbyt duze napigcie paska.
Zablokowane napgdzane urza-
dzenia lub wspodlpracujgce kota
pasowe.

Nadmierne zgiecie paska przed lub
w trakcie montazu.

Efekt kontaktu paska z substancja-
mi takimi, jak: oleje, ptyn chiodni-
czy, ptyn hamulcowy itp.

Uszkodzone koto pasowe prowa-
dzace lub napinajace.

Ciata obce.

Zbyt diugi czas eksploatacji paska.

Zbyt duze napigcie paska.

Ciata obce lub zanieczyszczenie
paska.

MNigrdwnolinijne ustawienie .
wspotpracujgcych kot pasowych,
Uszkodzony napinacz.

Nieodpowiednie napigcie paska.
Przecigzenie ukladu pasowego.
Nierdwnolinijne ustawienie wspot-
pracujgeych kot pasowych.

Zuzyte kota pasowe.
Zanieczyszczenie paska.

Skontrolowac rownoleglosc i osiowosc wspolpracujacych watkow

i kot pasowych, sprawdzié zuZycie lozyskowan wspdlpracujgcych kot
pasowych,

Sprawdzi¢ zuzycie napinacza.

Zamontowac poprawnie nowy pasek i ustawié odpowiedni nacigg paska.

Wymieni¢ pasek na nowy.

Poprawnie zamontowac nowy pasek i ustawic odpowiednie napiecie paska.
Sprawdzié i usungc przyczyne ewentualnego przegrzewania paska.
Sprawdzic wystepowanie | usunac obce ciala, sprawdzic | zamontowac
poprawnie ostony.

Zamontowac poprawnie nowy pasek | ustawic odpowiednie napiecie
paska.

Sprawdzi¢ napedzane urzgdzenia oraz wspotpracujgce kota pasowe,

w razie koniecznosci naprawic lub wymienic.

Unika¢ montazu paska nadmiernie zgietego przed lub w trakcie montazu.

Ustali¢ | wyeliminowac wycieki.
Zamontowad poprawnie nowy pasek i ustawic odpowiednie napiecie
paska,

Sprawdzic | ewentualnie wymienic kota pasowe prowadzgce i napinajgce.
Sprawdzi¢ wystepowanie i usungé obce ciala, sprawdzic¢ | zamontowad
poprawnie ostony.

Zamontowac poprawnie nowy pasek i ustawic odpowiednie napigcie
paska.

Zamontowad poprawnie nowy pasek i ustawic odpowiednie napigcie.
Sprawdzic wystepowanie | usunac obce ciala, ustalic | wyeliminowad
powdd zanieczyszczenia pasa.

Skontrolowac rownoleglosc | osiowosc wspoltpracujacych walkow

i kol pasowych, sprawdzic zuzycie lozyskowan wspolpracujacych kot
pasowych.

Skontrolowac napinacz paska i ewentualnie wymienic.

Zamontowaé poprawnie nowy pasek i ustawi¢ odpowiedni nacigg.
Sprawdzi¢ wystepowanie i usunac obce ciala, ustalic i wyeliminowac,
powod zanieczyszczenia pasa.

Skontrolowac rownoleglosc | osiowose wspdlpracujgeych walkow i kot
pasowych, sprawdzi¢ zuzycie lozyskowan kol pasowych.
Skontrolowac napinacz paska i ewentualnie wymienic.
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Altrernator pod nadzorem firmy Bosch

Coraz czescie] pojazdy ciezarowe sa wyposazone w allaemalory
o pradzie znamiocnowym 80 A, 100 A, a czasem nawet

w wydajniejsze generatory.

Tak mocny alternator powoduje
pewne komplikacje w uktadzie
elektrycznym pojazdu. Pierwsza
Z nich dotyczy wspélpracy
Z akumulatorami. Czeste
ladowanie akumulatoréw ze
zbyt duzym natgzeniem
pradu powoduje ich
szybkie zuzycie. Dodat-
kowo, tak mocne alterna-
tory stawiaja duzy opor
dla silnika, odbierajac

z walu korbowego czes¢ mocy, ktéra
moglaby by¢ uzyta do napedu pojaz-
du. Kompaktowe alternatory do nape-
du przy pelnym obcigzeniu mogg
zuzywad znacznie ponad 5 kW mocy.
Miedzy innymi z tych dwoch
powoddw od kilku lat w pojazdach
ciezarowych stosuje sie alternatory,
ktorych moc jest nadzorowana przez
sterownik silnika lub modut zarzadza-
nia energig elekiryczng w pojezdzie
zZa posrednictwem specjalnego
regulatora napiecia.

Inteligentne regulatory
napiecia Boscha
W kompaktowych alternatorach
Bosch do pojazdéw ciezarowych majg
Zastosowanle mulitfunkcyjne regula-
tory napiecia, ktére obok podstawo-
wej swej roli, to znaczy regulacji
napiecia ladowania, speiniajg funkcje
dodatkowe. Multifunkcyjny regulator
napigcia posiada ztacze magistrali
danych, za pomocg kiére] moze
komunikowa¢ sie bezposrednio
z komputerem nadzorujacym prace
siinika lub z innym sterownikiem
zarzadzajacym energig elekiryczing
W pojezdzie.

Regulator tego typu bez informacji

na bardzo niskim poziomie. Aby
alternator wyposazony w muliifunk-
cyjny regulator napigcia zaczat
fadowac z wigkszg intensywnoscia,
musi dostaé odpowiedni komunikat
od urzadzenia nadzorujgcego. Dzieki
takiej konfiguracji mozna zmieniac
mogc alternatora, a co za tym idzie,
realizowacé kilka przydatnych funkcji.

Podstawoiwvg funkcja jest strategla
ladowania akumulatoréw. Okresla jg
sterownik zarzadzajacy energig
elekiryczng w pojezdzie w taki
sposaob, aby trwalos¢ akumulatoréw
byta Jak najwieksza, a zuzycle paliwa
jak najmniejsze. Sposob tadowania
zalezy od wielu czynnikdw, np.
od stanu naladowania akumulatoréw,
temperatury otoczenia, stanu spraw-
nosci akumulatoréw oraz od zapotrze-
bowania na prad innych urzadzen
elektrycznych w pojezdzie, a takze od
warunkow jazdy.

Gdy pojazd potvzebuje maksymal-
nej mocy silnika, np. przy jezdzie
pod gore, dzieki wylaczeniu altermnato-
ra, kompresora klimatyzacii i innych
urzgdzer obcigZajgeych silnik
pojazdu, ktdrych praca w danym

momencie nie jest niezbedna, uzysku-

Je sie dodatkowe oszczednoscl

od urzadzenla zarzadzajacego energla w zuzyciu paliwa oraz poprawia sie
komfort prowadzenia pojazdu.

wzbudza altermator do ladowania, ale

Kolejng ciekawa funkcija jest

doladowywanie akumulatoréw
do pelna podczas hamowania silni-
kiem lub retarderem. W trakcie tego
procesu komputer silnikowy

przekazuje informacje do regula-

tora, a ten wzbudza mocniej
alternator. Dzieki temu mozemy
doladowac akumulatory bez spalania
dodatkowego paliwa, czerpiac energie
z wyhamowywania pojazdu. Po
dotadowaniu | kontynuowaniu jazdy
juz w normalnych warunkach,
alternator moze zostac wylgczony az
do roztadowania akumulatorow

do okreslonego poziomu.

Funkcji realizowanych przez
wspolczesne alternatory moze byt
Znacznie wiecej i sg one rézne,
zaleznie od marki pojazdu i jego
wersji. Dodatkowo protokdt komuni-
kaciji, to znaczy elektroniczny jezyk,

w jakim komunikuje sie regulator
napiecia ze sterownikiem zarzadzaja-
Cym jego pracq, moze byé rézny

w zaleznosci od marki pojazdu.

Regulator napiecia, ktory rozumie
komendy sterownika zarzadzajgcego
jego praca jest bardzo wazny. Od cza-
su do czasu spotykamy sie z opinig, 2e
pomimo wielu numerow zamowienio-
wych Bosch, moina montowac inny
regulator, poniewaz wiekszo$¢ z nich
wyglada identycznie. Otéz nie jest to
prawda. Uzywajgc regulatora niebedg-
cego stuprocentowym odpowiedni-
kiem tego, ktéry zalecit producent
pojazdu, narazamy sie na to, ze
regulator nie bedzie prawidlowo
komunikowat sie ze swoim sterowni-
kiem lub Ze nie bedzie realizowat
pewnych funkcji. Zastosowanie
nieodpowiedniego multifunkcyjnego
regulatora napiecia do okreslonego
alternatora grozi w najlepszym
wypadku wiekszym zuzyciem paliwa,
a w gorszym — przyspleszonym
Zuzyclem akumulatora.

Tomasz Maciefasz




MEG

Dziat handlowy:
O+48 77 44 94 251

O+48 77 4494 270
E-mail:
O naczepy@mega-nysa.pl

www.mega-nysa.pl

Adres:

© 48-303 Nysa
ul. Pitsudskiego 55
Polska/Poland

MNaczepa wywrotka stalowa cigzka - DMC,
60 ton, zawieszenie mechaniczne,
ogumienie blizniacze, stabilizater wywrotu

MEGA jest jednym z czolowych polskich producentéw naczep
samowyladowczych (wywrotek), skrzyniowych oraz osi jezdnych
do naczep i przyczep. Zaklad wykonuje réwniez zabudowy na
pojazdach typu wywrotka 1 skrzyniowa oraz montaz hydrauliki
sitowej. Jakos¢ i wytrzymalos¢é naczep oraz osi marki MEGA
zapewnita nam odbiorcow w Polsce i na catym swiecie. Wydziat
Konstrukcji Stalowych przy wykorzystaniu bogatego parku
maszynowego realizuje zlecenia na konstrukcje stalowe wielko-
gabarytowe, elementy stalowe oraz cbrobke mechaniczna. Zakiad
wykonuje miedzy innymi elementy diwigow dla przemystu
okretowego. Zapraszamy do sprawdzenia naszej szerokiej oferty
handlowej na stronie internetowej oraz do kontaktu z naszymi
handlowcami.
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MNaczepa wywrotka aluminiowa -
klapa ze zsypem - KZZ
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Polscy producenci
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mozna spotkac na catym swiecie: ;
Oswietlenie eksportujemy nawet do Chin »

- /|
W ofercie Opoltrans znajduje sie szeroki wyborl

oswietlenia, a wsréd produktéw uznane polskie marki z!
_wieloletnig tradycjg. Tradycja nie przeszkadza jednak, !
by wcigz poszukiwaé innowacyjnych i niezawodnych
rozwigzan. Wsrod zalet oSwietlenia LED polscy produ-
& cenci wymieniajg catkowitg bezobstugowosé (lampy
nie wymagajg wymiany zarowek) i tatwosé montazu.
Zastosowane elementy elektroniczne wykluczajg
| .= mozliwosé uszkodzenia lampy spowodowanego np.
zmiang biegunowosci przewodow. Wielomiesieczne g
S badania prowadzone w skrajnie zmieniajgcych sig tem-
S peraturach, wilgotnosci, oraz wytrzymatosci na
wstrzasy — mogg daé¢ pewnos$é, co do niezwyklej _
jakosci tych lamp. Zywotnosé zarowek LED okreslana = T Gpmeesse @ @R ;
jest wg producentow na 100 000 godzin cigglej pracy
(czyli 11,5 roku), dla poréwnania zywotnosé zwyktych

zarowek wynosi okoto 1000 godzin. LED to rowniez
duzo mniejsze zapotrzebowania pradowe niz trady-
cyjne rozwigzania. Nowe rozwigzania tj. uktady zasi-
lania bez polaryzacji, oraz rozwigzania pozwalajgce na
prawidiowa prace lamp w zakresie napie¢ od 10
do 32 V znakomicie utatwiajg montaz. Dzieki temu
rozwigzaniu jedna lampa moze by¢ zastosowana
zarowno w instalacjach 12 V jaki 24 V.

dtgerafy paycying peoedinis - i | gz - yiog - bocrne seeil 164, WIOS, W10 | Wid7

Bydgoska firma Fristom wymieniajac zalety rozwigzan
oswietleniowych LED wskazuje, ze pomimo wyzszych
kosztow poczatkowych inwestycji, oswietlenie bedzie
wplywac na nizsze o 80% zuzycie energii. Co z kolei,
wedtug obliczen, przetozy sie na oszczednosc paliwa.
Przy ET firmy Fristom jako standardowych Swiatet
mijania, mozna oszczedzi¢ 0.25 | paliwa na 100 km.

W asortymencie Opoltransu mozna znalez¢ szerokg
game lamp wielu producentéw z catego Swiata, w tym
rowniez polskich takich jak Horpol, Was, Fristom.
OSwietlenie to dedykowane jest do samochodow
ciezarowych, dostawczych, autobuséw, maszyn rolni-
czych, naczep, lawet, a nawet pojazdow specjalnych.
Wsrad produktow zwigzanych z oswietleniem w ofercie
Opoltrans znajduja sie m.in.: lampy do jazdy dziennej,
przeciwmgielne, kierunkowskazy, lampy cofania,
lampy obrysowe, lampy ozdobne, lampy robocze,
lampy stop, lampy zespolone, oswietlenie kabiny, oraz
wszelkie komponenty potrzebne do samodzielnego
wykonania oswietlenia wedtug wtasnego pomystu.

PRODUCENT LAN
1d"1Od¥OH’
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#Zanim produkt kon-

trafi do klienta

przejs¢  diugi

proces, od projektu,

wykonania prototypu, .

po sprawdzenie jego - :
wilasciwosci z wykorzystaniem laboratorium foto-
metrycznego, oraz przejs¢ trudng | Sciezke
wytrzymatosciowg”. Caly ten proces odpowiedzialny
jest za dostarczenie klientowi produktu, ktory bedzie
wytrzymaty nawet na najciezsze warunki pracy, a przy
tym zapewni odpowiednig wydajnos¢ oswietlania, czyli
jasnosc. Wszystkie produkty oswietleniowe, ofero-
wane przez Opoltrans posiadajg niezbedne certyfi-
kacje, wydawane przez europejskie osrodki
certyfikujace.

cowy,
musi

- - i
Dobrze dobrane o$wietlenie dla naszej ciezarowki
to nie tylko powod do dumy, ale réwniez zapewnie-
nie dobrej widocznosci na drodze. Tu wybdr powi-
nien byé optymalny. Z jednej strony to my
powinnismy by¢ widoczni, a z drugiej nasze
oswietlenie nie moze oslepiac innych uzytkownikow
drogi. Ostatni element to barwa $wiatta, ktdra
bedzie miata wptyw na nasze samopoczucie, lub
ewentualne zmeczenie podczas nocnej jazdy. Tu
wybor zalezy juz tylko od naszych indywidualnych §
potrzeb. Szeroka oferta oSwietlenia dostepna jest
pod adresem strony:
www.opoltrans.com.pl/sklep.html




OPOLTRANS KWARTALNIK 1/2015

Proces produkcji

Nowoczesna linia produkcyjna, zautomatyzowane pro-
cesy technologiczne i produkcyjne, zarzadzanie
jakoscig, laboratorium badawcze, sama produkcja
klockéw hamulcowych, to zrobito na wszystkich
wrazenie. Fabry ’Q’:«' 3 jeden dzien otworzyla sie
» przed firmami Op rans .

"Wszyscy krzyczg cena, cena, cepara 8la nastorzecz
wtorna — przede wszystkim jakosc" - pre}zes Lumagu
Marek Zak; tak tlumaczyt dlaczégo Lumag skupia sie

. . |- L .
przede wszystkim na inwestowaniu w swojg produkcje.

Zwiedzajac fabryke poznalismy caly proces technolo-
giczny: od dozowania i mieszania materiatu, az po zna-
kowanie gotowych produktow. Jakosc¢ oraz wydajnosc
produkcji zapewnia najnowoczesniejsza, na obecng
chwile, linia mieszalnicza na swiecie.

To tu za jej pomocg mieszajg sie w odpowiednich pro-
porcjach materiaty cierne, ktore majg wplyw na jakosé
klockéw hamulcowych. Proporcje oraz uzywane
materiaty sg chronione i objete scistg tajemnica produ-
centa.

“To system komputerowy rozprowadza materiat cierny”
- szef produkeji Marek Paszkiel wyjasniat znaczenie
kazdego z procesow obrobki materiatdw, kitore w efe-
kcie skladajg sie na koricowy produkt.

Na prosbe Opotrans, Lumag w swoich laboratoriach

przygotowywat testy poréwnawcze klockéw hamulco-

wych 4 producentow. Podczas prezentacji wynikow,

klocki hamulcowe Lumag wypadty bardzo dobrze.

Badania prowdzono w trzech rodzajach obcigzen:

1. Crack disc — badano wptyw materiatu ciernego na
Zuzycie tarcz hamulcowych

2. Wear disc - test dotyczyl zuzycia klockow w réznych

temperaturach

3. Test skutecznego hamowania




Jestes na dobrej drodze

Japonska innowacyjnosc?
Niemiecka solidnosc¢?
Szwajcarska precyzja?
nie musisz szukac dalej
Lumag

Twoja droga do sukcesu.

cierne

I materialy
friction materials
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Proces produkcji kloc

Rézne warunki uzytkowania majg kluczowy wptyw na
Zuzywanie czesci ekspoatacyjnych, dlatego np. na tych
samych klockach hamulcowych jedni kierowcy
przejadg 250 tys. km, inni zaledwie 100 tys. km.

Jakos¢ klockow hamulcowych w Lumagu sprawdzana
jest na kazdym etapie.

"Nie mozemy pozwoli¢ sobie na uchybienia, musimy
caty czas na biezaco sprawdzaé materiat dostarczany
przez producentow" Reprezentanci wszystkich oddziatdbw Opoltrans, przy
— zapewniat Tomasz Frackowiak spec. ds. Badan. okazji wizyty w fabryce Lumag, w podpoznarnskim
Budzyniu odbyli rowniez szkolenia, podczas ktorych,
wymieniali sie doSwiadczeniami i spostrzezeniami.

Widoczne na zdjgciu ponizej, kota zamachowe stuzg Omobwione zostaty m.in. sprawy zwiazane z biezgca
do imitowania obcigzenia jakie powstaje przy jezdzie dziatalnoscia, oraz planami firmy Opoltrans. Byla to
wielotonowsg cigzarowka. réwniez okazja, by porozmawiaé z kolezankami i kole-

gami z oddziatbw rozmieszonych w catej Polsce.

Teraz pozostato juz ponad 3 tys. zahamowan z roz-
nych predkosci, przy réznych temperaturach. Srednia
temperatura wytwarzana podczas hamowania to okoto
100'C do 200'C, ale to przy zwyktej jezdzie, tempera-
tura w warunkach gorskich, np. w Alpach moze
dochodzi¢ nawet do 800'C.

Tego wieczoru dobry humor dopisywat wszystkim. Po-
wodow zapewne byto kilka: udane szkolenie, uroczysta
kolacja, owocne rozmowy, gra w kregle, wystepy arty-
styczne, no i wygrany historyczny mecz naszej
reprezentacji pitkarskiej z druzyng z Niemiec.



POWER OF PRECISION

BEZKONKURENCYJNE

ROZWIAZANIA

RESOR | JEGO HISTORIA

Juz wiele wiekéw temu ludzie zauwazyli, Ze
przedmiot, ktéry poddaje sie naporowi i péZniej
wraca do pozycji wyjéciowej, ulega mniejszym
zniszczeniom i jest wygodniejszy w uzytkowaniu

- w ten spos6b porusza sie np. t6dZ na falach.

Obserwacje i doswiadczenia doprowadzily do
powstania prototypéw dzisiejszych resorow.

Na poczatku, resory mialy forme skdrzanych

pasow, stosowanych w bryczkach i powozach.

Wraz z rozwojem hutnictwa, stworzono pierwsze
resory eliptyczne wielopidrowe. Przetomowym
momentem dla produkcji resoréw na swiatowg

skale, okazalo sie wynalezienie samochodu.

Potrzebowano sprezystego elementu, ktory
zniweluje problem nierdwnosci drogowych i

potgczy podwozie z nadwoziem. W ten sposab,

powstaty pierwsze, profesjonalne resory
samochodowe. Ich zadaniem bylo przede
wszystkim wyrownywanie asymetrii drog — aby
kota pojazdu nie odrywaly sie podczas jazdy od
nawierzchni.

Ciggly wzrost mozliwych do osiggniecia
predkosci zainicjowat poszukiwanie nowych
rozwigzan. Efektem  bylo  wynalezienie
resora parabolicznego, ktory zaczat masowo
wypierac swoich zwyklych poprzednikow |

stal sie niezbednym elementem w pojazdach,

rozwijajacych predkosci powyze) 80km/h (jako
alternatywa zawieszenia powietrznego). Do
dzisiaj, obowigzek ten dotyczy catej gamy
samochoddw dostawczych | ciezarowych, a
takZe naczep i przyczep. Resor paraboliczny
montowano w miejsce resora zwyklego, dlatego
nalezato go wydtuzyc o ok. 20%.

Pomimo zwigkszenia
rozmiarow, resor paraboliczny

byt lzejszy od zwyklego o

ok. 40%, nieporawnywalnie

bardziej komfortowy w

uzytkowaniu, znacznie

trwalszy

i praktycznie bezobstugowy.

Musiatl byc wykonany z duzo lepszej jakosciowo

stali — o scisle okreslonym skladzie chemicznym,

odporne| na odksztatcenia

Wielokrotnie prébowano zastapi¢ resory innymi
technologiami — bezskutecznie. Jest to obecnie
najbardzie] sprawdzone i najtansze rozwigzanie
o wielu funkcjach, ktére stosowane bedzie tak
dtugo, jak produkowane beda samochody.

Posiadamy wieloletnie doswiadczenie w
produkcji resordw. Jestesmy jedyna firma w

Europie, ktdrej 100% wyrobow powstaje w kraju.

Udzielamy fachowej pomocy przy doborze
resordw. Zapraszamy do kontaktu.

Dzisiejszy resor spetnia
w pojezdzie kilka
zasadniczych funkcji:

Utrzymuje pojazd w
statym kontakcie z
nawierzchnig drogi.

Jest odpowiedzialny
za przechytly boczne
(w praktyce, im ciezszy
pojazd, tym stal musi
by¢ szersza).

Ustawia osie pojazdu
we whasciwej geometrii,
dlatego musi byc
wykonany bardzo
precyzyjnie.

Laczy podwozie z
nadwoziem.

PONAD

20 LAT

DOSWIADCZENIA NA
MIEDZYNARODOWYM
=

PSF POLISH SPRINGS
FACTORY SP.Z 0.0.

Adres siedziby firmy
ul. Mtyriska 5/9
61-729 Poznar

Adres korespondencyjny
ul. Lesnowolska 15a
60-452 Poznan

+48 61 66 47 251
+48 61 66 47 253
+48 61 66 47 254
handlowy@psfactory.pl

www.tes.pl

MIESIECY
GWARANCJI
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Miedzy miotem, a kowadt

To jak dobre beda nasze klocki hamulcowe, zalezy
od tego, jak dobry kompromis znalezli producenci.

Inzynierowie kumpmrhisu szukajg pomiedzy wiajemnie '
spmezortgmi elementami, czyli porri@dzy odpornoscig
klockow h uIc:owych i tarczy hamulco’wel na zuzycle
- a tnrvai:T :
- hamujacego.

. Wieloletnie poszukrwa i badania Iabefatnry]ﬂé‘"
- powod wysokich cen klockow hamuloowych pier-

~ wszego montazu. Klocki te bowiem musza spefniac
~ wysokie techniczne wymagania, zwiasz dla samo-
chodéw ciezarowych. Producentowi klockow l,ﬁmz na
mulcowych Meritor udato sie wyprodukowac materiat
cierny o Swietnych wiasciwosciach nazwany M520.
Materiat ten, obecnie jest wykorzystywany w nowym
modelu klockéw MDP3000.

Skutecznosé hamowania dla klockéw MDP 3000 jest
rowna skutecznosci hamowania, jakg oferuje orygi-
nalny materiat. Klocki MDP3000 otrzymaty certyfikat
na podstawie poréwnania z 7 réznymi materiatami
ciernymi.

20000y

Nawet w temperaturze powyzej 600C MDP30003
wykazuje wyzszg od standardowej wytrzymatosé na
scinanie.

www.opoltrans.com
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Wymog skutecznosci UNECE R90 +/-15% zostat wiec
spetniony. Co nalezy rozumied, ze wykazuje odpornosé
na zuzycie klocka i tarczy zblizong do wyposazenia
pierwszego montazu. Wtasciwosci  funkcjonalne
materiatu M520 przewyzszajg wlasciwosci wiekszosci
materiatow ciernych dostepnych na rynku wtornym.

W $lad za tym sukcesem, Meritor zdecydowa
o dobrowolnym udziale w restrykcyjnyc
badaniach certyfikacyjnych ECE R90 VCA
(Agencija Certyfikacji Pojazddw)
swoich tarcz hamulcowygh. o
Elementy, ktore byty brane

pod uwage to: geome
specyfikacje materiatd
stopien zuzy
zmeczenie termicz 2,

test eksploatacyjny hamulca,
test poréwnawczy

w zakresie dynamicznych
wlasciwosci ciernych

czesci oryginalnych,

testy integralnosci

Zz duzym obcigzeniem

i w zakresie zmeczenia termicznego.

Wiecej informacji technicznych m.in. o produktach
Meritor na stronie www.opoltrans.com.pl w zaktadce
«Strefa klienta”

Mozesz odwiedzi¢c Nas na :
http:/lwww.meritorpartsonline.com/europe

W styczniu 2014 Meritor zostal wybrany jako dostawca szerokiej gamy hamulcow
pneumatycznych serii ELSA225H dla ciezaréwek i autobuséw Scania.
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Opinie specjalistow na temat znaczenia
prawidiowej filtracji w nowoczesnych
systemach zasilania sa jednoznaczne,
tylko dobrze przefiltrowane paliwo gwa-
rantuje bf‘ozliawq'r.w:_lq eksploatacje silnika.

Paliwa pitynne moga ulega¢ zanieczyszczeniu
podczas ich produkgji, transportu, magazynowania,
a takze w trakcie napetniania zbiornika samochodu.
Po6zniej rozmaite, obecne w atmosferze czasteczki
stale i woda mogg przedostawaé sie do paliwa
przez odpowietrznik zbiornika, zwiaszcza gdy
pojazd uzytkowany jest w warmunkach duzego za-
pylenia lub wilgotnosci powietrza i przy znacznych
wahaniach temperatury zewnetrznej. Zanieczy-
szczenia obecne w paliwach to najczesciej: bardzo
twarde czgsteczki mineralne, rozmaite substancje
organiczne oraz skroplona para wodna. Zadaniem
filtra paliwa jest chroni¢ przed nimi delikatne czesci
samochodowych ukiadow zasilania.

Podstawowy podziat filtréw paliwa dotyczy rodzaju
filtrowanego paliwa. W nowoczesnych silnikach
benzynowych stosowane sg elekironicznie ste-
rowane instalacje wiryskowe z elektromagnety-
cznymi witryskiwaczami, dozujgcymi paliwo dostar-
czane do kanatdw dolotowych silnika Iub
bezposrednio do poszczegdlnych komor spalania.
Zadaniem filtra paliwa jest chroni¢ elementy sys-
temu wtryskowego, a takze tloki i gtadzie cylindrowe
przed przyspieszonym zuzyciem, oraz zapobiegad
niedomykaniu sie zaworow silnika i wtryskiwaczy,

z powodu czagsteczek wnikajacych pomiedzy

. wymiary i stos

' nikow benzyr

grzybki i gniazda. Prawidtowo dobrany filtr powinien
Zapewnia¢c wymagany przez konstruktora stopien
separacji zanieczyszczen, czyli zatrzymywad
czasteczki przekraczajace okresSlone rozmiary.
Zalezy to gtownie od rodzaju uzytego medium filtra-
cyjnego. Filtr nie moze tez stawiaé¢ strumieniowi fil-
trowanego paliwa nadmiemego oporu hydrodyna-
micznego. Opdr ten zalezy od roboczej powierzchni
filtrujacej przegrody i zwieksza sie stopniowo w mia-
re jej zamulania przez czasteczki zanieczyszczen.
Obie te okolicznosci muszg by¢ uwzglednione przy
niu filtra, by zapewnié mu optymalne
nkowo diugie okresy pracy miedzy
kolejnymi wymianami. We wszystkich nowocze-
snych silnikach Diesla paliwo jest wiryskiwane
bezposrednioc do komér spalania, lecz pod
ciénieniem_' ie wyzszym niz w przypadku sil-
. Uktad zasilania dzieli sie wiec
na czesé wysb_l;pciénieniuwa (wtryskowa) i nisko-
cisnieniowg (podajaca paliwo ze zbiornika do
pompy wyso' go cisnienia). Zadaniem filtrow
paliwa jest ochrona wszystkich ruchomych ele-
mentow witryskiwaczy i zapewnienie droznosci dysz
rozpylajacych. Filtry te umieszcza sie w czesci
niskocisnieniowej na wlocie pompy wysokiego
cisnienia lub po stronie ssgcej pompy
niskocisnieniowej (podajacej). Pierwsze z tych
rozwigzan stosowane jest powszechnie w osprze-
cie silnikow ciezkich pojazddw uzytkowych, a osta-
tnio tez coraz czesciej w samochodach o0so-
bowych i lekkich dostawczych. Wymaga ono stoso-
wania filtrow o specjalnej konstrukcji, odpomej na
znaczne réznice cisnien (do 6 bar) wystepujacych
po obu stronach filtracyjnej przegrody, a takze na
zewnatrz i wewnatrz obudowy filtra. W instalacjach
wtryskowych typu common rail state ciénienie w
czesci wysokocisnieniowej utrzymywane jest przez
zawor regulacyjny odprowadzajgcy nadmiar paliwa
do zbiornika. To powracajgce paliwo ma zwykle
temperature  przekraczajgcg 70°C, wigc skie-
rowanie go do niskociSnieniowej czesci instalaciji,
w poblizu filtra, zapobiega zatykaniu przegrody
filtrujacej przez parafiny wytrgcajace sie z zimnego
paliwa. Efekt ten osigga sie najtatwiej, gdy zawor
regulacji cisnienia jest zintegrowany z obudowg
filtra.

Wazng funkcjg filtra paliwa w przypadku samo-
choddw napedzanych silnikami Diesla jest rowniez
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odwadnianie. oleju napedowego. Woda w czg;'stej_
lub niestabilnie zemulgowanej postaci, pojawiajaca’

sie w wysokoci$nieniowej czesci ukltadu wtryskowe-
go; moze spowodowac jego uszkodzenie na skutek
. hiewystarczajgcego smarowania ruchomych ele-
mentdw, a przede wszystkim z powodu korozj.
Dlatego filtr paliwa ma tez oddziela¢ czystg i zemul-
‘gowang wode od oleju napedowego. Odbywa sie to
w ten sposob, Ze drobne kropelki wody osiadajac na
wiknach medium filtracyjnego, tgczg sie w wieksze
krople, a te z kolei, jako ciezsze od oleju
napedowego, sciekaja po powierzchniach harmonij-
kowego wkiadu filtrujgcego do zbiomika wody,
‘znajdujgcego sig¢ w dolnej czesci obudowy filtra.
Stamtad woda spuszczana jest w trakcie cyklicz-
. nych tzynnosci obstugowych lub przez stuzacy do
tego celu system samoczynny. Wazanunkch filtra

paliwa w przypadku samochoddw napedzanych sil-
nikami Diesla jest rowniez odwadnianie oléju.

napedowego. Woda w czystej lub niestabilnie

zemulgowanej postaci, pojawiajgca sie w wyso- .

kocisnieniowej czesci uktadu wiryskowego, moze
spewodowac jego uszkodzenie na skutek
niewystarczajgcego smarowania ruchomych .
elementow, a przede wszystkim z po-
wodu korozji. Dlatego filtr paliwa ma tez
oddzielaé czysta i zemulgowang wode od
oleju napgdowego. Odbywa sie to w ten
sposéb, ze ‘drobne’ kropelki wody
osiadajac na wioknach medium
filtracyjnego, tacza sie w wie-
ksze krople, a te z kolei, jako
ciezsze od oleju napedowego,
Sciekajg po ‘powierzchniach
harmonijkowego whktadu filtru-
jacego do zbiomika. wody,
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Filtry paliwa musza by¢ wymienidne regulamie.
Gdy filtr sie zatyka, doptyw paliwa do silnika jest
ograniczony, co niekorzystnie wplywa. na osiggi
i ptynnos¢ pracy w petnym zakresie predkosci
obrotowych. Wystepuja tez trudnosci przy rozruchu..
Jesli zastosuje sie filtr o wadliwej jakosci lub nieod-
powiedniego rodzaju, przez medium filtracyjne
moga przedostawac sie zanieczyszczenia. W przy-
padku silnikéw benzynowych prowadzi to do

-uszkodzenia gaznika lub systemu wiryskowego.

W silnikach ‘wysokopreznych narazone sg na
uszkodzenie takie elementy uktadu wtryskowego,
jak pompy wiryskowe | pompowtryskivacze,

. zawory wtryskiwaczy i dysze rozpylaczy. Podczas

demontazu uktadu zasilania nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc, poniewaz zwykle utrzymuije-
sie w nim podwyzszone cisnienie jeszcze przez
pewien czas po unieruchomieniu silnika. Konieczne
jest tez przestfzegame nastepujacych zasad:

.. termlny wymlany zalecane prZez producenta
" obowigzujg bezwzglednie

® montaz i demontaz musi. przebiega¢ zgodnie
z instrukcjg prod_uoen'ta pojazdu -

ewymiane nalezy przeprowadzaé z wykorzysta-

niem odpowiednich narzedzi : :

® przy instalacji filtrow pmewodoWych trzeba

zwracaé uwage na kierunek przeplywu paliwa,
oznaczony strzatka na obu-

Hﬁr " dowie

FILTER * ey _kaidej i
]LHW ~ Mmianie pompy pa-
_ M jiwa powinny byé
| wymieniane  row-
niez filtry.
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Przedsiebiorcy korzystajacy ze sSrodowiska sg
zobowigzani do ponoszenia optat za wprowadzanie
gazdw i pytdw do powietrza, wprowadzanie sciekow

do wad, lub do ziemi, pobodr wod, oraz skiadowanie

odpaddw (Prawo ochrony Srodowiska).

Whystarczy, ze w firmie znajduje sie chociaz jeden
samochéd, a przedsiebiorca ma obowigzek
sktada¢ sprawozdanie i rozliczaC sie z opfaty za

emisje spalin. Raz w roku tj. do 31 marca podmioty

korzystajace @~ ze  Srodowiska  przedktadajg
marszatkowi wojewddztwa wykazy za rok poprze-
dni, zawierajgce informacje | dane

rzystania ze Srodowiska oraz wysol

z tego tytutu optat. Nie wnosi sie

roczna wysokosc nie przekracza 800

padku sgmochodow 0seBowWych

mochaod wefiemie nalezatoby przejezdzac

6 tys. km, by przekroczy¢ kwote 800 zt.

Raport do KOBIZE

MNalezy pamietac¢ o ztozeniu raportu o wielkosciach
emisji gazow cieplarnianych i innych substanciji do
Krajowego OsSrodka Bilansowania i Zarzgdzania
Emisjami (KOBIZE). Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania emisjami
gazow cieplarnianych i innych substancji, kazdy
podmiot korzystajacy ze srodowiska w zakresie
wprowadzania gazow | pytow do powietrza
zobowigzany jest do zatozenia konta w elektroni-
cznym systemie, oraz ztozenia raporiu do KOBIZE.
Dotychczas, zgodnie z interpretacjig KOBIZE,
obowigzek skiadania raportow dotyczyt jedynie
podmiotdéw posiadajacych instalacje. Obecnie - od
2014 r. - obowigzuje nowa interpretacja KOBIZE
zgodnie, z ktdrg obowigzek raportowania dotyczy
kazdego podmiotu korzystajacego ze Srodowiska.
Wprowadzono rowniez zmiany w elektronicznym
formularzu, dzieki czemu raport mogg sktadac
takze przedsiebiorcy, ktérzy eksploatujg wozki
widlowe, samochody, kosiarki itp. Termin skiadania
raportow to ostatni dzien lutego.

Wysokle o groze ZE plorcom,  ktorzy
dokonujg wycinki drzew lub krzewow bez
wymaganego zezwolenia. Nawet jesli drzewo jest
catkowicie uschniete nie mozna go osungc bez
zezwolenia Wdjta, Burmistrza czy Prezydenta
Miasta. Wyjatek stanowig n.in. drzewa owocowe
oraz takie ktorych wiek nie przekracza 10 lat.

(Ustawa o Ochronie Przyrody)
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M100

Active Foam
5 kg - pachnaca,
wysoce skuteczna
aktywna plana

DC392

Max Clean

510 g - uniwersalna
piana czyszczgca

K193

Tar remover
300 ml - usuwa
sladu po smole

i asfalcie

ZIMA BEZ OBAW

K611

Claren - 80°C
11 - kancentrat
zimoweqo plynu
do spryskiwaczy

M132

Truck Cleaner
20 kg - koncentrat
do mycia
bezszczotkowego

K145
Ekspress Plus
5 kg - szampon
samochodowy

z woskiem

K177M Akra
700 ml,

K175 Akra

5L - do mycia silnika

K633 Sil

300 ml - konserwuje
uszelki, chroni

przed przymarzaniem

L320 Durabit 500 ml

L326 Durabit 1l

- drodek do konserwacji podwozia

M152

Diper 5 kg,
M202 Diper
25kg -

do bezdotykowego
mycia plandek,
TIRGw i busdw

K156 Bold

600 ml - do nablyszczania
opon

K507M Nuta
770 ml - myje szyby
bez pozostawiania
smug

K656 Gerwazy
50 ml - odmrazacz
do zamkdw

WWW.K2.COM.PL

/ M355

’
/

Szczotka

teleskopowa

- do mycia aut
ciezarowych,
dostawczych | autobusdw

K167M Felix
770 ml -
do mycia felg

T440

Samostart
400 ml - samostart
silnika

K607M Alaska
700 ml,

K608 Alaska
750 ml - odmraia szyby

AUTO JAK NOWE
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Ewidencja odpadow

Prawie kazdy przedsiebiorca jest wytworcg od-
padow i w tym zakresie podlega obowigzkowi ewi-
dencji odpadow. Ustawa o odpadach przewiduje
jednak mozliwos¢ prowadzenia przez niektore pod-
mioty uproszczonej ewidencji odpadow. Polega ona
na prowadzeniu ewidencji tylko z zastosowaniem
kart przekazania odpadu, bez koniecznosci
zaktadania kart ewidencji odpadu.

[(=ITI - Chio Cffice of Redevelopment

Uproszczona ewidencja odpadow dotyczy wytacz-
nie: przedsigbiorcow prowadzgcych transport
opaddw, oraz matych i $rednich przedsigbiorstw,
ktore spetniajg nastepujgce warunki:

- wytwarzaja odpady niebezpieczne w ilosci do 100
kg rocznie;

- wytwarzajg odpady inne niz niebezpieczne,
niebedace odpadami komunalnymi wilosci do 5
ton rocznie.

MNalezy pamietaé, ze prowadzenie uproszczone;
ewidencji odpadéw nie zwalnia z obowigzku
skiadania rocznych sprawozdan o odpadach do
Urzedu Marszatkowskiego.

by kevin dooley

Rozwoj zrownowazony

Potrzeby $rodowiska naturalnego i potrzeby
ciagtego rozwoju gospodarki, wydajq sie ze sobg
sprzeczne. Dla zachowania réwnowagi pomiedzy
rozwojem, a ochrong Srodowiska postanowiono
wprowadzi¢ nowa polityke. Zadaniem tej nowej poli-
tyki ma byé hamowanie zachowar przedsiebiorcow
zbyt mocno ingerujgcych w srodowisko naturalne, z
jednoczesnym wypracowaniem warunkow
umozliwiajgcych im staty zréwnowazony rozwdj.

[E TR, cabFabLab

Rozwéj zréwnowazony (def. Prawo Ochrony
Srodowiska, art.3 pkt.50) - rozumie sie przez to taki
rozwoj spoteczno-gospodarczy, w ktérym nastepuje
proces integrowania dziatan politycznych, gospo-
darczych i spotecznych, z zachowaniem réwnowagi
przyrodniczej oraz trwalosci podstawowych pro-
cesow przyrodniczych, w celu zagwarantowania
mozliwosci zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczegolnych spotecznosci lub obywateli zarow-
no wspodtczesnego pokolenia, jak i przysztych
pokoleri. Rozwdj zrownowazony w Konstytucji RP-
Art. 5 - Rzeczpospolita Polska strzeze nie-
podlegtosci i nienaruszalnosci swojego terytorium,
zapewnia wolnosci i prawa cztowieka i obywatela
oraz bezpieczenstwo obywateli, strzeze dziedzic-
twa narodowego oraz zapewnia ochrone
Srodowiska, kierujgc sie zasadg zrownowazonego
rozwoju.



Specjalista w chtodzeniu

Czesci ukltadow chitodzenia silnika i klimatyzaciji do samochodoéw cigzarowych

Katalog produktow dostepny online:
www.nissens.com.pl/katalog

Najszersza ’ .
na rynku
: : o ]

DELIVERING THE DIFFERENCE
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OPOLTRANS blisko klienta

; qrr-— Hoina go ,spotkac” takz
w tele\mzjll A to za sprawg, istniejacego n
antenie od ponad 10 lat, programu pt. ,Na
Osi”, ktory, jest nadawany obecnie

w telewizjach Motowizja, TVR i TELE 5._ __

LMNa Osi” to jedyny dostepny w polskojezycznych stac-
jach telewizyjnych program, zajmujgcy sie sprawami
najszerzej pojetego transportu drogowego: zardwno
towarowego jak i osobowego, oraz zagadnieniami lo-
gistyki i spedycji a takze serwisami i warsztatami
samochodowymi.  Audycje ogladajg gtownie
profesjonalisci z branzy transportowej oraz osoby zain-
teresowane szeroko pojetg motoryzacja, czerpiac
Z niej najswiezsze informacje oraz znajdujac w niej
Zzrodlo wiadomosci o wiodacych na  rynku
rozwigzaniach, produktach i ustugach a takze o spor-
tach motorowych, nowosciach w $wiecie motoryzacji
i wszelkich sprawach zwigzanych z pojazdami i tran-
sportem. W ,Na Osi" zobaczy¢ mozna miedzy innymi
pojazdy najnowsze, prosto z fabryk, a nawet takie,
ktére wyprzedzajg czas. Przeciwwagg dla nich sa
ciezarowki juz nie pierwszej miodosci, oraz auta
mniejsze, wsrod ktorych pojawiajg sie takze samo-
chody osobowe. Sq tez ciggniki — zaréwno konie do
naczep jak i prawdziwe traktory. Program zabiera
widzow w podréze ciezarowkami | pociggiem
jednoczesénie, daje pozna¢ szoferdw ciekawie

opowiadajgcych o sobie i swoich ciezardwkach, oraz
zaglada do fabrycznych laboratoriow i na tory testowe.
Wsrod popularnych punktow w programie znajdujg sie
komentarze branzowych dziennikarzy w cyklu "CV
Truck", sprawy i problemy transportowcow w cyklu
"Przewoznik" oraz informacje jak kupi¢ samochod

z drugiej reki w serii "Uzywka XXL", w ktorej eksperci
programu doradzajg jak dobrze kupi¢ uzywanag
ciezarowke, oraz co w niej sprawdzi¢ i wymieni¢, aby
bezawaryjnie jak najdiuzej stuzyla nowemu

. wiascicielowi. Informacji o aktualnych cenach czesci

i materiatow eksploatacyjnych udzielajg pracownicy
Opoltransu. W programie nie brakuje takze szczypty
humoru, a po wszystkich jego zakamarkach opro-
wadza znany i lubiany aktor — Piotr Zelt.

Program mozna ogladaé w telewizji Motowizja
dostepnej na platformach cyfrowych NC+ na kanale
124, Orange TV na kanale 136, w telewizji kablowej
TOYA na kanale 32, w telewizji TVR, ktéra jest
dostepna we wszystkich sieciach kablowych w Polsce,
w tym w sieciach UPC na kanale 159 i VECTRA na
kanale 711. Od stycznia "Na Osi" dostepne jest
rowniez w Cyfrowym Polsacie na kanale 192 w telewi-
zji TELE 5. Pozostate sieci telewizyjne: Netia na 23,
Multimendia na 19, Inea na 293 i 294, oraz Promax na
404.

W Motowizji "Na Osi" zobaczymy m.in. w soboty o
14:00 i niedziele 0 9:30, 16:00i 21:30, w TVR we wtorki
0 21:30, a w TELE 5 godzine pdzniej — wtorek 22:30.
Wszystkie godziny emisji "Na Osi" znalez¢ mozna na
oficjalnej stronie programu www.naosi.pl

Jezeli komus$ jednak uda sie pominac jakas emisje —
nic straconego, poniewaz archiwalne odcinki audycji
53 umieszczane na stronie programu juz w tydzien po
premierze. Od niedawna odcinki po emisji telewizyjnej
zamieszczane sg rowniez w serwisie internetowym
YouTube. Zdjecia, wesote zwiastuny, oraz opisy kolej-
nych odcinkdw znalezé mozna natomiast na profilu
programu na Facebooku.

TELE
TVR

POLSKA TELEWIZJA




automotive

FTE automotive — Innovation drives

SPELNIC NAWET EKSTREMALNE
OCZEKIWANIA

Jestesmy wiodgcym dostawca na rynek czesci motoryzacyjnych
oraz swiatowym numerem jeden w dziedzinie komponentow
hydrauliki sprzegta. Czesci te spetniajg réwniez najwieksze
oczekiwania rynku wtérnego. Bedac gléwnym dostawcg OEM

OEM dla samochodow ciezarowych, maszyn rolniczych i maszyn
budowlanych oferujemy decydujaca przewage konkurencyjng w
zakresie jakosci, ustug i satysfakcji klienta. Mozesz polegac na
czesciach wybieranych najczesciej przez producentéw samochodow.

www.fte.de

——

i

FTE automotive — lider globalnego rynku
systeméw hydraulicznego uruchamiania sprzegiet



pROMOCJA!!!
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Czas trwania promocji do wyczerpania zapasow.
Szczegoly promocji na stronie www.OpO'trlIS.cnm
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Prastwirstwo Tworzyw Sztucznyeh. MAS Jozot | Loszok Was Su...
www.was.eu R

Iobacs ponad 1000 réinego rodzaju lamp samochodowych produkowanych prze: nas ltel/fax: +48 11313 35 52, e-mail: officedwas.en

Unikalng diodowa lampa osirzegawcza W12 posiada 7 progra- Dipdowe lampy roboeze WI02 | WI03 idealoe do oswistianio
maw Kidre riinig sie rodzajem swiatla oraz crestotiiwesecla Pala robaczego Prey pracach gospodarczych orai w eglarsiwie.
Diysky. Lampa Jest wielonapieciowa | pracuje w instalaciach 12V Lampy posiadaja homologacie kompatybilnosci elektromagne-
oraz 24¥. Dzigki wykonanio wszystkich kemponentow 7 najwyi- fycznel R10. Charakteryzuia sig bardzo wydainymi dledami LED o
s2ef jako$cl patiweglany jest bardzo odporma na wderrenta niskim zuzycio pradu. Moc mamionowa lampy 9 diodowej to
mechanicne, wsirzasy, wysokie | niskie temperatury. Wiednym  29W co odpowiada mocy tradvcyinego frddfa Swiatla o wartesel
I warlaniow, poza magnesem posiada gumows prryssawke, a at 200W a w przypatky lampy 12 diodowe] to okole 36W co
odpowiada 250W tradycyinege frodfa swiatlal

onfigoraciach m.in. 2 kabilem spiralnym czv wiyczha do gniazda
rapatniczki

R10 R65 ez ll EMC R
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:dne smarowanie

Smarowanie sprzegéw siodlowych nalezy do
niezbednych, ale nie zawsze ulubionych zadan reali-
zowanych we flocie pojazddw firmowych. Przyczyna
jest to, ze wymaga to naktadu czasu i pracy. Firma
JOST wraz z linig wyrobow LubeTronic oferuje rozne
rozwigzania problemu smarowania pomagajgce
zaoszczedzié czas i pienigdze.

LubeTronic 5Point

Dla siodet bez naktadek §lizgowych zaprojektowany
zostat system LubeTronic 5Point. Jest to zintegrowana
z siodiem instalacja smarowania, ktora automatycznie
dozuje specjalny smar nie tylko na szczeke
zamykajgca, ale takze na ptyte nosnag siodla. W uzna-
niu zalet systemu (mata masa, oszczednos¢ smaru
i niezawodnosé) — od 2011 roku firma MAN Truck &
Bus AG wprowadzita siodta JOST z systemem
LubeTronic 5SPoint do seryjnego wyposazenia
w swoich ciggnikach. Zasobnik smaru wystarcza na
okres od 6 do 12 miesiecy pracy w zaleznosci od
ustawionego trybu dozowania. O koniecznosci
uzupetnienia zasobnika kierowca jest informowany
poprzez zestaw wskaznikow. Smar uzupetnia sie
poprzez standardowag smarowniczke. Wazne jest aby
. stosowac tylko i wytacznie wysokowydajny smar
R JOST, ktéry zapewnia niezawodne smarowanie

i prawidtowa prace LubeTronicSPoint w szerokim

., S e ok Boratur. LubeTronic — zawsze

M niezawodne smarowanie
) [~
W
b 4 T

Zaledwie 800 ml wysokogatunkowego
et — smaru wystarcza na okoto 1 rok.

Zastosowanie innego smaru moze spowodowac
uszkodzenie systemu i prowadzi do utraty gwarancji.
Smar dostepny jest w praktycznych zestawach do
uzupetnienia (nr katalogowy SKEQ05670000 - 2 x 400
ml) lub beczkach (nr katalogowy SKEQO07090000 - 25
kg), dostepnych zaréwno poprzez sie¢ serwisowg MAN
jak i poprzez sie¢ handlowg JOST Polska.
LubeTronic 1Point

Do sprzegdw siodiowych wyposazonych w nakfadki
slizgowe (typoszereg W), zaprojektowano system
LubeTronic 1Point, ktory dozuje specjalny smar jedynie
na szczeke zamykajaca. Zasobnik smaru wystarcza na
3 lata pracy. System LubeTronic1Point jest seryjnie
montowany od 2009 roku w siodtach serii JSK37CW i
JSK42CW. Dostepny jest takze jako zestaw
doposazeniowy do siodet z nakladkami wyprodu-
kowanych przed 2009 rokiem (nr katalogowy
SKEO004070000).

i

Sprzegi siodiowe JOST w pojazdach
MAN s3 seryjnie wyposazone W

zZintegrowana instalacje smarowania
LubeTronic 5Foint.

NN Oznacza to:
* minimalne zuzycie smaru
* maksymalna wydajnosc

Pokona] Wiekszg |
odlegtosc

+dzieki wysokogatunkowemu

smarowi JOST

Dostepny w praktycznych Dalsze informacie znajda Paristwo w
zestawach do uzupetniania smaru niemecie na strone:

www.jost-world.com/lubetronic
oraz www.jost-polska.pl/lubetronic




PROMOCJE!!
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Za zakup klockow
i tarcz hamulcowych
za kwote min. 1500 zi netto

firmy Jurid producenta na OE
Mocne Ubranie robocze
GRATIS!!

Do kazdych zakupow

SWIECIMY PRZYKLADEM NA DRODZE! powyzej 100 zi netto
Zz min. jednym @
produktem firmy

jeden z gadZzetow: _

* kamizelka odblaskowa

«odmrazacz do zamkow

-opaska odblaskowa

«Swiecacy brelok za 1 g ro SZ

Promocje trwaja do wyczerpania zapasow nagrod.
Szczego6ty promociji na stronie www.opoltrans.com



NOWOSC!

Lampa robocza LED

LRD 977

www.horpol.pl

Jedna lampa,
wiele zastosowan:

Parametry:

* moc znamionowa: 20 W » [lasa szczelnosci IP 68

* strumien swietlny: 1800 Im * obudowa z aluminium, utatwiajaca odprowadzanie ciepta

* napiecie zasilania: 12/24V = wszystkie elementy taczne ze stali nierdzewnej

* markowe diody Power LED » okreslona polaryzacja lampy: biaty przewod - masa, czarny przewdd (+)

Uniwersalna lampa robocza, LED firmy HORPOL o kodzie LRD 977, zostata Polski producent
wykonana z wysokiej jakosci tworzyw konstrukcyjnych, ktére powoduja lamp samochodowych

ze lampa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, wilgotno$¢ oraz i urzadzen odblaskowych
roznice temperatur. Moc znamionowa lampy wynosi 20 W!

: Ao : : — : HORPOL 1.1.LA.T. Horeczy sp. j.
Lampa ma wiele zastosowan i stuzy przede wszystkim do oswietlenia

ul. Lipowa 3, Lipniki

miejsc wokét pojazddw: rolniczych, ciezarowych, maszyn budowlanych, 86-005 Biate Btota k. Bydgoszczy
ratowniczych, pojazdoéw specjalistycznych jak pomoc drogowa, pojazdy tel.: +48 52 349-43-08
rajdowo-sportowe i wszedzie tam gdzie istnieje mozliwos¢ zasilania e-mail: biuro@horpol.pl
napieciem 12V/24V. www.horpol.pl




OPOLTRANS cm

SIEC HURTOWNI MOTORYZACYJNYCH —

o
3 =

Za zakup produktow
firmy WABCO na kwote

min. 2000 zi netto
cieply i odblaskowy

ocieplacz

dwustronny z a

zl netto. *

Promocja trwa do wyczerpania zapaséw nagrod.
Szczeg6ly promocji dostepne na www.opoltrans.com
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(®OPOLTRANS < Aktualnosci i plany
- inwestycyjne Opoltrans

= - ——————__ r =
Zakonczenie budowy hali magazynowej
13.000 m2 w Brzeziu, zakonczenie i ll etapu

budowy, oraz oddanie do uzytkowania.

Opoltrans w Trojmiescie

Klienci Opoltrans w Trojmiescie
w 2015 roku beda ucieszeni zmiang
lokalizacji oddziatu firmy. Opoltrans
przenosi sie z Pruszcza Gdarskiego
do Rusocina na ul. Dekarskg 3. Duzo
wieksza powierzchnia handlowa, 3x
wieksza ekspozycja, wygoda dla
obstugiwanych klientow, duzo wieksza
dostepnos¢ towaru od reki, duzy plac
manewrowy i potezny parking dla b
klientow przyjezdzajacych ciezaréwka- I

mi, duzy, wygodny i darmowy serwis - 1
ogumienia pod dachem dla 10 TIR-ow
oraz doskonata lokalizacja. oo

|- W

Zakup dzialek i obiektow pod oddzialy
w Nowym Saczu, Bydgoszczy, Jelenigj
Gorze, Krakowie, Siedlcach, Kielcach. |

Znowym roKiem... % _ -
Internetowy katalog duktow e
~w Opoltrans bedzie wigjszy WSS
i przyjemniejszy w obsludze niz —=
dotychczas. Internetowy katalog |
zaprojektowany zostat tak, by méc
swobodnie z niego korzysta¢ na "
wszystkich komputerach z réznymi
systemami operacyjnymi. Posiada
zaawansowang szybkg wyszukiwar-
ke, a dodajac do tego mozliwosci

I i "TTER : ) magazynow Opotrans, kazdy szybko
Kolejne ud i [ _r RS ME" ) adni putom e znajdzie potrzebny produkt w korzyst-
| Opoltrans: AR LT p nej cenie i dostepny od reki.

- w Markach powstaje nowa hala
magazynowa o powierzchni 200 m?

-w todzi - budowa obiektu

oczne . kalendarze Opolirans + o
handlowo- ustugowego o

‘majaza zad4nie zadowolié zaréwno- %

powierzchni 1800 m? eoson M . '2 @?.f mmitosnikéw pieknych modelek, jaki
fe smer DA nowoczesnych cigzarowek.

- zakonczenie przebudowy hali w W firmach w ktérych nie
Radomiu (2015 ) zdecydowano, ktéry wybrac zwykle
wiszg obydwa. Szczescia kazdego

- budowa obiektu handlowo - dniaw 2015 roku!
magazynowo - ustugowego w
Czestochowie i w Bielsku-Biatej

e m— ;_’n gg ST e

zyczy Opoltrans: « == @ m wo o
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Bialystok , Bielsko-Biala, Brzezie-Dz.Eksportu, Bydgoszcz, Ciechandw, Czestochowa, Elk, Gliwice, Gorzdw Wikp.,
Grajewo, Jelenia Gora, Katowice, Katy Wroclawsklie, Kielce, Konin, Krakéw, Lublin, bomza, L6dZ, Marki, Medyka,
Miawa, Nowy Sacz, Nowy Targ, Nysa, Nysa-Mega, Olsztyn, Opole, Ostroleka, Piaseczno, Poznan, Piotrkow
Trybunalski, Plock, Pruszcz Gdanski, Pulawy, Radom, Rzeszéw, Siedlce, Szczecin, Wolica, Wroctaw, Zielona Gora.

MARNOWE OLEJE
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